
Kun til erhvervsmæssigt brug!

Permacron® Base Coat
293/295/297

Permacron Base Coat 293/295/297 er en konventionel basislak af høj
kvalitet til alle tolagslakeringer. Kan anvendes universelt på alle
personbiler, busser og storvogne.

Nem og pålidelig forarbejdning.....
Blandesystemet gør det muligt at blande alle farver hurtigt og
præcist.

....

Kan overlakeres med Permacron MS klarlakker.....

Konventionel basislak

Anvendelsesteknisk
information.

Spies Hecker tættere på dig.

An Axalta Coating Systems Brand

DA / 029XA.27Anvendelsesteknisk information
nr.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Forarbejdning til 2-lags farver

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Grundfyldere eller Fylder, slebne
Grundfyldere eller Fylder, uslebet i våd-i-våd forarbejdning
Undergrunden skal forbehandles og rengøres korrekt inden forarbejdning. 
Reparationsområder slibes med P500-P600 (maskine) eller med P800-P1000 (manuelt).

Base Coat Fortynder

Permacron
 293/295/297

Permacron Supercryl
3054/3055/3056

Standard Alle farver 100 65%

Ikke relevant

Sprøjtetryksprøjtedyse

Kompatibel 1.8 - 2 bart Indgangstryk1.2 - 1.4

HVLP 0.7 bart forstøvertryk1.3 - 1.4

Se producentens anbefalinger

2 - 3 sprøjtegange med mellemafluftning: 5 min. - 10 min.
Slutafluftning: 10 min. - 15 min.

Klarlak

VOC tilpasset Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Permacron Base Coat
Blandesystem til to-lags farver

Påfør en sprøjtegang Permacron 1K Clear Coat 8560 på de
tilgrænsende dele eller i udtoningszonen i spot repair området. (Valgfri
mulighed) 

Påfør Permacron Base Coat 293 dækkende på fylderfladen.

Udvid påføringsområdet med overlappende sprøjtegange, så kun
udtoningsområdet er tilbage.

Overgangszonen gøres større og udtones med formindsket tryk.

Efter afluftning påføres Permasolid 2K HS klarlak over hele
reparationsfladen.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Forarbejdning til 3-lags farver

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Grundfyldere eller Fylder, slebne
Undergrunden skal forbehandles og rengøres korrekt inden forarbejdning. 
Reparationsområder slibes med P500-P600 (maskine) eller med P800-P1000 (manuelt).

Grundfarve Base Coat Fortynder

Permacron 293 Permacron Supercryl
3054/3055/3056

Standard Alle farver 100 65%

Effektgang Base Coat Fortynder

Permacron 
293/295/297

Permacron Supercryl
3054/3055/3056

Standard Alle farver 100 65%

Ikke relevant

Sprøjtetryksprøjtedyse

Kompatibel 1.8 - 2 bart Indgangstryk1.2 - 1.4

HVLP 0.7 bart forstøvertryk1.3 - 1.4

Se producentens anbefalinger

2 - 3 Grundfarve med mellemafluftning: 5 min. - 10 min.
Slutafluftning: 10 min. - 15 min.

2 Effektfarve med mellemafluftning: 5 min. - 10 min.
Slutafluftning: 10 min. - 15 min.

Klarlak

VOC tilpasset Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Permacron Base Coat
Blandesystem til tre-lags effekt farver

Fylderfladen overlakeres dækkende med Permacron Base Coat 293
 (grundfarve). Hver sprøjtegang lægges lidt længere ud (overlappende
sprøjtegange). 

Den sprøjteklare Permacron Basislak 293 fortyndes yderligere i forhold
1:1 med Supercryl Fortynder 3054 og en let laserende udtoning
foretages. 

Den samme overflade lakeres med Permacron Perlemor Base Coat
295. Hver sprøjtegang lægges lidt længere ud (overlappende
sprøjtegange) og tilpasses originalen. 

Den sprøjteklare Permacron Perlemor Basislak 295 fortyndes
yderligere i forhold 1:1 med Supercryl Fortynder 3054 og
overgangszonen udtones jævnt. 

Efter afluftning påføres Permacron/Permasolid HS klarlak over hele
reparationsfladen.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Forarbejdning 2K hærder

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Grundfyldere eller Fylder, slebne
Grundfyldere eller Fylder, uslebet i våd-i-våd forarbejdning
Undergrunden skal forbehandles og rengøres korrekt inden forarbejdning. 
Reparationsområder slibes med P500-P600 (maskine) eller med P800-P1000 (manuelt).

FortynderBase Coat Hærder

Permacron
Supercryl
3054/3055/3056

Permacron
293/295/297

MS hærdet 30 - 35%Alle farver 100 MS  -  20%

HS hærdet 40 - 45%Alle farver 100 HS  -  15%

VHS hærdet 45 - 50%Alle farver 100 VHS  - 10%

Alle mængder er akkumulerede fx: 100 g + 15 % = 115g, derefter tilsættes 40 % Permacron Supercryl Reducer
= 161g

2K Hærdet: 1 t.

Sprøjtetryksprøjtedyse

Kompatibel 1.8 - 2 bart Indgangstryk1.2 - 1.4

HVLP 0.7 bart forstøvertryk1.3 - 1.4

Se producentens anbefalinger

2 - 3 sprøjtegange med mellemafluftning: 5 min. - 10 min.
Slutafluftning: 10 min. - 15 min.

MS / HS / VHS

20 °C 2 t.

60 - 65 °C 20 min.

Klarlak

VOC tilpasset Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Forarbejdning Base Coat super deep black

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Grundfyldere eller Fylder, slebne
Undergrunden skal forbehandles og rengøres korrekt inden forarbejdning. 
Reparationsområder slibes med P500-P600 (maskine) eller med P800-P1000 (manuelt).

FortynderBase Coat Hærder

Store flader Plet & hellakering

MS hærdet 40%  3054100 20%  3333 20%  3344

HS hærdet 40%  3054100 15%  3312/3315 15%  3309

VHS hærdet 40%  3054100 10%  3230/3240 10%  3220

2K Hærdet: 1 t.

Sprøjtetryksprøjtedyse

Kompatibel 1.8 - 2 bart Indgangstryk1.2 - 1.4

HVLP 0.7 bart forstøvertryk1.2 - 1.4

Se producentens anbefalinger

2 sprøjtegange med mellemafluftning: 5 min. - 10 min.
Slutafluftning: 20 min. - 30 min.

Klarlak

VOC tilpasset Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Produkter

Permacron® Base Coat 293/295/297

Produktmix

Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Phoenix og af den relevante ATI.
Valg af hærder og Fortynder er afhængig af forarbejdningstemperaturen og reparationsstørrelse. 

Standardbasislak fortynder egnet til reparationslakering af enkelte dele, flere
dele og store overflader. Anvendes hovedsageligt ved temperaturer fra
15-25°C.

3054

Kort basislak fortynder egnet til speed repair og til reparationslakering af dele.
Anbefales til lave forarbejdningstemperaturer fra 10-20 °C.

3055

Lang basislak fortynder egnet til dellakering og hellakeringer. Anbefales også
ved højere temperaturer fra 25-35°C.

3056

Permacron 1K Clear Coat 8560 er en farveløs basislak, som er meget velegnet
som undergrund ved udbedring af krititiske af metallic og perlemorsfarver, da
den neutraliserer undergrunden og understøtter justeringen af
effektpigmenterne. 

8560

DIN 4: 18 - 22 s ved 20°C

15 - 25 µm Effektfarver
20 - 40 µm Unifarver

Teoretisk
rækkeevne

110 - 120 m²/l ved 1 µ tørfilmlagtykkelse
På grund af forskellige hærder egenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i
nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.
Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri,
overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.

Permacron® Base Coat 293/295/297 kan overlakeres indenfor 24 timer, uden mellemslibning

Efter brug rengøres med en egnet opløsningsmiddelholdig rensefortynder.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Henvisninger

Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.....

Nye tonefarver skal omrøres omhyggeligt, inden de bruges som del af en blanderecept.....

2K hærdet basislak er nødvendig for højere lagtykkelser (> 40 µ) eller dårligt dækkende farver,
flerfarvelakering, indvendig lakering i motorrummet og 3-lags grundfarver. 

....

Permacron basislakker kan afdækkes efter 45-60 min./ 18-22 °C eller efter ovntørring. Hærdede
Permacron basislakker må kun afdækkes efter ovntørring. 

....

Hvis en recept indeholder mere end 30 % MB 551 Special Deep Black, må der kun tilsættes 30 %
Permacron Supercryl Reducer, da MB 551 har en lavere viskositet end andre tonefarver. Color
Tools har også en speciel henvisning hertil. 

....

Ved Permacron Base Coat super deep black kan en forlænget eller reduceret slutafluftning (20-30
minutter) medføre farveændringer. 

....

Permacron Base Coat super deep black kan ikke blanden med andre Permacron basislakker. ....

Da Permacron Base Coat super deep black og RAL 9005 deep black ikkw kan overlakeres med
andre Permacron basislakker, kan disse produkter ikke bruges til flerfarve-lakering. 

....

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes
faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Spies Hecker produktsortiment.
Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller
additiver, som ikke hører til vores Spies Hecker produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).  

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den
teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og
fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse
påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder
forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at
ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse
bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.
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