
Kun til erhvervsmæssigt brug!

Priomat® Elastic
Adhesion Primer 3400

Priomat® Elastic Adhesion Primer 3400 er en transparant
vedhæftningsprimer til brug på ucoated plast.

Giver fremragende vedhæftning på ydre bildele af plast.....
Kan påføres direkte på affedtet, ucoated plast.....
Klar til brug.....
Kan klare radar.....
Egnet til toning med Permafleet Mixing Concentrates 600 og
Permasolid Clear Coat Color Additives.

....

Fås også som aerosol.....

Fremragende vedhæftning på plastik

Anvendelsesteknisk
information.

Spies Hecker tættere på dig.

An Axalta Coating Systems Brand
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Priomat® Elastic Adhesion Primer 3400

Forarbejdning

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Nye udvendige kunststofdele, forvarmes 60 min. 60-65°C / første rengøring, brug en ultrafine pad
gennemvædet med Permaloid Silicone Remover 7010 / slutrengøring, brug en klud fugtet med
Permaloid Silicone Remover 7010.
Tør undergrunden af for at løsne og fjerne alle urenheder. Umiddelbart derefter aftørring med en ren
klud.
Skift klud ofte, brug aldrig en snavset klud.
Fjern alle spor af frigørelsesmidler grundigt.
Reparationer på rensede og slebne ydre kunststofdele på personbiler

Brugsklar

Ikke relevant

Sprøjtetryksprøjtedyse

Kompatibel 1.5 - 2 bart Indgangstryk1.2 - 1.3

HVLP 0.7 bart forstøvertryk1.3 - 1.4

Se producentens anbefalinger

1 - 2 sprøjtegange med mellemafluftning: 5 min.
Slutafluftning: 10 min. - 15 min.

2K elastisk Fylder

VOC tilpasset Dette produkt er ikke omfattet af VOC bekendtgørelsen.
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Priomat® Elastic Adhesion Primer 3400

Produkter

Priomat® Elastic Adhesion Primer 3400

2 - 5 µm

Teoretisk
rækkeevne

84 m²/l ved 1 µ tørfilmlagtykkelse
På grund af forskellige hærder egenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i
nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.
Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri,
overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.

Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.

Henvisninger

Rystes før brug.....

Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.....

Can be tinted with Permafleet Mixing Concentrates 600 or Permasolid Clear Coat Additives up to
max. 5%.

....

For detaljeret information om egnede kunststofundergrunde, se venligst Spies Hecker
Kunstoflakeringssystem ATI - SHPlasticSystem. 

....

Lakerede kunststofdele må tidligst renses med en højtryksrenser 6 uger efter lakering. Herefter
skal dysen holdes med en afstand på mindst 30 cm til emnet.

....

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes
faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Spies Hecker produktsortiment.
Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller
additiver, som ikke hører til vores Spies Hecker produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).  

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den
teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og
fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse
påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder
forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at
ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse
bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.
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