SPIES &V
HECKER

DK : DANSK

SIKKERHEDSDATABLAD

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold fil
Forordning (EU) nr. 2020/878

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktidentifikator : WT 348

Produktnavn : Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 Transparent Azure Blue
Produkttype : Veeske.

Andre former for 1 4025331464310; 4025331467168; 4025331482291

identifikation

Udgivelsesdato : 24 november 2022

Version : 1.01

Dato for forrige udgave ! 2 november 2022

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Identificerede brugere : Coatingkomponent.
Anvendelse der frarades : Ma ikke seelges til eller anvendes af forbrugere.

1.3 Narmere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG
Christbusch 25

DE 42285 Wuppertal

+49 (0)202 529-0

E-mail adresse pa person : sds-competence@axalta.com
ansvarlig for dette SDS
National kontakt

Baden-Jensen A/S
Baltorpbakken 16
DK 2750 Ballerup
+45 4466 6800

1.4 Nodtelefon

Nationalt radgivende organ/Giftinformationscentral
Telefonnummer : 82121212
Leverandoer
+(45)-69918573

Udgivelsesdato : 11/24/2022 Version : 1.01 1/15



DK : DANSK

Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 Transparent Azure Blue

WT 348

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition

Klassificerin
Ikke klassificeret.

: Blanding

i henhold til Europa-Parlamentets oq Radets forordnin

EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med aendringer.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.2 Markningselementer
Farepiktogrammer
Signalord
Faresatninger
Sikkerhedssetninger

Forebyggelse
Reaktion
Opbevaring
Bortskaffelse

Supplementerende etiket
elementer

Bilag XVII -
Begransninger
vedrgrende fremstilling,
markedsfering og
anvendelse af visse farlige
stoffer, kemiske produkter
og artikler

2.3 Andre farer

Produktet opfylder
kriteriet for PBT eller vPvB
ifelge direktiv (EF) nr.
1907/20086, bilag XIII

Andre farer, som ikke
indebaerer klassificering

: Ikke relevant.

: Intet signalord.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

: Ikke relevant.
: Ikke relevant.
: lkke relevant.
: Ikke relevant.

: Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan
udlgse allergisk reaktion.
Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

. Ikke relevant.

: Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at vaere et PBT eller

et vPvB.

: Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding
. . - R Specifik konc.
o
Produkt/ingrediens navn |ldentifikatorer %o Klassificering Granser, M- Type
faktorer og ATE'er
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-| REACH #: <0.2 Eye Dam. 1, H318 - [1]
4,7-diol 01-2119954390-39 Skin Sens. 1B, H317
EF: 204-809-1 Aquatic Chronic 3,
CAS: 126-86-3 H412
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | REACH #: <0.05 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 1020 |[1]
01-2120761540-60 Skin Irrit. 2, H315 mg/kg
EF: 220-120-9 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317:
CAS: 2634-33-5 Skin Sens. 1, H317 C 20.05%
Udgivelsesdato : 11/24/2022 Version : 1.01 2/15




DK : DANSK Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 Transparent Azure Blue WT 348

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Indeks: Aquatic Acute 1, H400 (M [Akut] =10
613-088-00-6 Aquatic Chronic 2,
H411

Se den komplette
tekst for H-
faresaetninger naevnt
ovenfor i punkt 16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandarens nuveerende kendskab og i anvendte
koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende
problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en graenseveerdi for arbejdspladsen og som derfor behgver nsevnes i
denne sektion.

Type
[1] Stof klassificeret for en fysisk-, sundheds- eller miljgfare
Greenseveerdier er neevnt under punkt 8, hvis de er tilgeengelige.

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelt : | tvivistilfeelde eller ved vedvarende symptomer skal der sgges laegehjeelp. Giv aldrig
en bevidstlgs person noget gennem munden. Ved bevidstlgshed, anbring den
tilskadekomne i aflast sideleje, og sag laegehjzaelp.

Ojenkontakt : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS gjnene med rigelige
maengder vand i mindst 10 minutter, og lgft med jeevne mellemrum de gvre og
nedre gjenlag.

Indanding : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen
vejrtraekning er, hvis vejrireekningen er uregelmaessig eller hvis andedraettet
ophgrer, sa sgrg for kunstigt andedreet eller ilt fra uddannet personale.

Hudkontakt : Forurenet tgj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og saebe eller anvend
velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opl@sningsmidler eller fortyndere.

Indtagelse : Ved indtagelse, kontakt omgaende laege og vis denne beholder eller etiket. Hold
personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.

Beskyttelse af : Der ma ikke ivaerksaettes handling, der medferer personlig risiko, eller uden

forstehjaelpere passende uddannelse.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Dette produkt er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning
(EF) 1272/2008 med aendringer.

Udseettelse fra dampkoncentrationer fra oplgsningsmidler over de tilladte graensevaerdier kan medfare alvorlige
sundhedsskader, sasom irritation af slimhinderne og andedraetsorganerne samt alvorlige skader pa nyrerne, leveren
og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, treethed, muskelsvaekkelse,
slgvhed og i ekstreme tilfeelde bevidstlgshed.

Opl@sningsmidler kan ved optagelse gennem huden forarsage de samme symptomer som nzevnt ovenfor. Gentagen
eller langvarig kontakt med blandingen kan forarsage fjernelse af naturligt fedt fra huden og medfere ikke-allergisk
kontakteksem og optagelse gennem huden. Hvis vaesken kommer i kontakt med @jnene, kan det forarsage irritation
og reversible skader.

Dette omfatter kendte, forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt ogsa kroniske effekter af komponenter efter kort
eller leengere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt gjenkontakt.

Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlgse allergisk reaktion.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og seerlig behandling er nadvendig

Udgivelsesdato : 11/24/2022 Version : 1.01 3/15



DK : DANSK Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 Transparent Azure Blue WT 348

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

Anmerkninger til laegen. : Ved indanding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne veere
forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lsegeopsyn i 48 timer.
Sarlige behandlinger : Ingen specifik behandling.

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11)

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Anbefalet: Alkohol-resistent skum, kulsyre, pulvere, vandtage.

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke vandstrale.

5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller : Brand vil udvikle teet sort rgg. Udsaettelse for nedbrydningsprodukter kan udgare en
blanding sundhedsfare.

Farlige : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de felgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid,
forbreendingsprodukter reg, nitrogenoxider.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielle : Lukkede beholdere, der udseettes for ild, afkgles med vand. Fer ikke afledning fra
beskyttelsesforanstaltninger brand til afleb og vandrgr.

for

brandslukningspersonale

Serlige personlige : Passende andedreetsvaern kan veere ngdvendigt.

vaernemidler, som skal
bares af brandmandskabet

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel : Fjern om muligt anteendelseskilder og ventiler omradet. Undga indanding af dampe
eller spraytager. Laes ogsa beskyttelseforanstaltninger, der er anfart i sektion 7 og 8.

For indsatspersonel : Hvis seerlig bekleedning er pakreevet for at handtere spildet, skal man veere
opmeerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.
Se ogsa informationen under "For ikke-indsatspersonel".

6.2 : Ma ikke haeldes i aflab eller vandlgb. Hvis produktet forurener sger, vandigb eller
Miljobeskyttelsesforanstaltninger ~ kloakker, skal de behgrige myndigheder underrettes i henhold til geeldende regler.

6.3 Metoder og udstyr til : Spild begraenses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks.

indda@mning og oprensning sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i
overensstemmelse med geeldende regler (se Punkt 13). Renggr helst med
renggringsmidler, undgéa brug af oplgsningsmidler.

6.4 Henvisning til andre : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.
punkter Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.
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DK : DANSK Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 Transparent Azure Blue WT 348

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for : Pa grund af blandingens indhold af organiske oplgsningsmidler:

sikker handtering
Undga dannelsen af braendbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften
og undga koncentrationer af dampe, der overstiger Arbejdstilsynets greenseveerdier.
Derudover, ma produktet kun anvendes pa steder uden aben ild eller andre
anteendelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til
Steerkstremsreglementets bestemmelser.
Holdes borte fra varme, gnister og ild. Brug ikke gnistdannende veerktg;j.
Undga kontakt med huden og gjnene. Undga indanding af stev, partikler, spray eller
tage, som opstar ved anvendelse af denne blanding. Undgé at indande slibestav.
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt
handteres, oplagres og forarbejdes.
Brug egnede personlige vaernemidler (se punkt 8).
Brug aldrig tryk ved teamning. Beholderen er ikke en trykbeholder.
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Falg reglerne i arbejdsmiljgloven.
Ma ikke heeldes i aflgb eller vandigb.
Oplysninger om beskyttelse mod brand og eksplosion
Dampe er tungere end Iuft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne
eksplosive blandinger med luft.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler.

Bemarkninger om falles opbevaring

Holdes veek fra: oxidanter, steerke baser, staerke syrer.

Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold

Folg forholdsreglerne pa etiketten. Opbevares ved fglgende temperaturer: 5 til 35°C (41 til 95°F). Opbevar pa tert,
keligt og godt ventileret sted. Holdes borte fra varme og direkte sollys.

Emballagen skal holdes teet lukket.

Holdes vaek fra anteendelseskilder. Rygning forbudt. Undgé, at uvedkommende far adgang. Abnede beholdere skal
lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge laekage.

7.3 Seerlige anvendelser
Anbefalinger : Ikke tilgeengelig.

Specifikke lgsninger til : Ikke tilgeengelig.
den industrielle sektor

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Information gives baseret pa typiske forventede
anvendelser af produktet. Der kan vaere behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhandtering eller andre
anvendelser, der kan @ge arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljget.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets greenseveerdier
Ingen kendt greenseveerdi.

Biologiske eksponeringsindekser
No exposure indices known.
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DK : DANSK

Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 Transparent Azure Blue

WT 348

PUNKT 8: Eksponerlngskontrollpersonllge varnemidler

Anbefalede
malingsprocedurer

ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til greenseveerdier og malestrategi)
Europaisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug

af fremgangsmader til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer)

Europaisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved
procedurer til maling af kemiske midler) Reference til nationale
vejledningsdokumenter for metoder til fastseettelse af farlige stoffer vil ogsa vaere

: Der bgr henvises til overvagningsstandarder, sdsom fglgende: Europaeisk Standard
EN 689 (Luftundersggelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering

pakraevet.
DNEL'er/DMEL'er
Produkt/ingrediens navn Type Eksponering Veardi Befolkning Effekter
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | DNEL |Langvarig Oral 0.25mg/ | Generel Systemisk
kg bw/dag | population
DNEL |Langvarig 0.25mg/ | Generel Systemisk
Gennem huden kg bw/dag | population
DNEL [Langvarig 0.43 mg/m?| Generel Systemisk
Indanding population
DNEL |Langvarig 0.5 mg/kg | Arbejdere Systemisk
Gennem huden bw/dag
DNEL |Kortvarig Oral 0.75mg/ | Generel Systemisk
kg bw/dag | population
DNEL |Kortvarig Gennem | 0.75 mg/ | Generel Systemisk
huden kg bw/dag | population
DNEL [Kortvarig Indanding| 1.29 mg/m?3| Generel Systemisk
population
DNEL |Kortvarig Gennem | 1.5 mg/kg | Arbejdere Systemisk
huden bw/dag
DNEL [Langvarig 1.76 mg/m?3| Arbejdere Systemisk
Indanding
DNEL |Kortvarig Indanding| 5.28 mg/m3| Arbejdere Systemisk
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on DNEL |Langvarig 6.81 mg/m3| Arbejdere Systemisk
Indanding
DNEL |Langvarig 0.966 mg/ | Arbejdere Systemisk
Gennem huden kg bw/dag
DNEL |Langvarig 0.345 mg/ | Generel Systemisk
Gennem huden kg bw/dag | population
DNEL |Langvarig 0.966 mg/ | Arbejdere Systemisk
Gennem huden kg bw/dag
DNEL |Langvarig 1.2 mg/m?® | Generel Systemisk
Indanding population
DNEL |Langvarig 6.81 mg/m?| Arbejdere Systemisk
Indanding
PNEC'er
Produkt/ingrediens navn Beholderoplysninger Veerdi Metodeoplysning
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol Ferskvand 0.04 mg/l
Havvandsbundfald 0.004 mg/l
Friskvandsbundfald 0.32 mg/kg
Havvandsbundfald 0.032 mg/kg
Jord 0.028 mg/kg
Rensningsanleeg til 7 mg/kg
spildevand
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Ferskvand 4.03 ug/l
Havvand 0.403 pgl/l
Rensningsanleeg til 1.03 mg/l

Udgivelsesdato : 11/24/2022
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DK : DANSK

Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 Transparent Azure Blue WT 348

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

spildevand

Friskvandsbundfald 49.9 ug/kg dwt -
Havvandsbundfald 4.99 pg/kg dwt -
Jord 3 mg/kg -

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til

eksponeringskontrol

: Sarg for tilstraekkelig ventilation. Hvor det er muligt, bar dette opnas ved hjzlp af

lokal udsugning og god tilstraekkelig ventilation. Hvis dette ikke er tilstrackkeligt til at
holde koncentrationerne af partikler og dampe fra oplgsningsmidler under
greenseveerdierne, bar der baeres egnet andedraetsveern i henhold til geeldende
lovgivning.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske
foranstaltninger

Beskyttelse af gjne/ansigt

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af haender

: Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter,

for der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De
rette teknikker bar bruges til at fierne bekleedning, der muligvis er forurenet. Vask
forurenet tgj, for det atter tages i brug. Sgrg for, at gjenvaskestationer og
ngdbruser befinder sig taet pa arbejdsstationens beliggenhed.

: Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod vaeskestaenk.

Der findes intet handskemateriale eller kombination af materialer, der vil give ubegraenset modstandsdygtighed
overfor noget individuelt kemikalie eller blanding af kemikalier.

Gennembrudstiden skal vaere stgrre end produktets slutanvendelsestid.

Handskeproducentens anvisninger og informationer om anvendelse, opbevaring, vedligeholdelse og udskiftning

skal fglges.

Handskerne skal udskiftes regelmaessigt, og hvis der er tegn pa beskadigelse af handskematerialet.

Searg altid for, at handskerne er fri for defekter, og at de opbevares og anvendes korrekt.

Handskens ydeevne eller effektivitet kan blive nedsat af fysiske/kemiske skader og darlig vedligeholdelse.
Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudomrader, men bgr ikke pafgres efter, at huden har veaeret udsat

for preeparatet.
Handsker

Beskyttelse af krop

Anden hudbeskyttelse

Andedratsvaern

Foranstaltninger til
begransning af
eksponering af miljoet

: Duration / breakthrough time: <1 hour,

Glove material: NBR, nitrile rubber, material thickness as splash protection: at least
0.2 mm, (EN374)
Glove material: NBR, nitrile rubber Material thickness for short-term contact: at least
0.5 mm, (EN374)

Anbefalingen af type eller typer af handsker, som skal anvendes ved handtering af
produktet, er baseret pa information fra falgende kilde:

Ekspert bedgmmelse

Brugeren ma sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede

udfra de pageeldende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette
produkt.

: Personale bgr anvende anti-statisk arbejdstgj lavet af naturfibre eller af syntetiske

fibre som er resistente overfor hgje temperaturer.

: Passende fodtgj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bgr veelges

baseret pa opgaven, som skal udfgres og de involverede risici, og bar godkendes af
en specialist far handtering af dette produkt.

: Hvis ansatte udseettes for koncentrationer, der overskrider den tilladte graenseveerdi,

skal de benytte egnede og certificerede andedreetsveern.

: Ma ikke heeldes i aflgb eller vandlab.

Udgivelsesdato : 11/24/2022
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DK : DANSK Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 Transparent Azure Blue WT 348

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved maling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstandsform
Farve

Lugt

Lugttaerskel
Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Brandfarlighed

@vre og nedre
eksplosionsgraense

Flammepunkt
Selvantandelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur

: Vaeske.

: Bla.

. Ikke tilgaengelig.
. Ikke tilgeengelig.
: Ikke relevant.

: 100 til 100.1°C

. Ikke tilgaengelig.
: Ikke tilgaengelig.

: Lukket beholder: 80°C [Produkt understetter ikke forbraending.]
: 356°C
: Ikke relevant.

pH . Ikke relevant.
Viskositet : Dynamisk: 95 mPa-s
Kinematisk: 92 mm?/s

Oplgselighed

Medium Resultat

koldt vand Oplgselig
Damptryk 2.8 kPa (20.9 mm Hg)
Massefylde : 1.037 g/cm?
Vagt flygtige : B7.1 % (wiw)
VOC indhold : 2% (vaegt/veegt) (2010/75/EU)

9.2 Andre oplysninger
Stremningstid (1ISO 2431)
rumtemperatur (=20°C)

: 69 s (rumtemperatur) [Jetdiameter: 4 mm]

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige
reaktioner

10.4 Forhold, der skal
undgas

: Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgeengelige for dette produkt eller

dets indholdsstoffer.

: Stabil ved anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se Punkt 7).

: Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige

reaktioner.

: Ved udsaettelse for hgje temperaturer kan der dannes farlige

nedbrydningsprodukter.

Udgivelsesdato : 11/24/2022
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DK : DANSK Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 Transparent Azure Blue WT 348

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.5 Materialer, der skal : Undga kontakt med fglgende materialer for at undga kraftige eksotermiske
undgas reaktioner: oxidanter, staerke baser, steerke syrer.

10.6 Farlige : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de felgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid,
nedbrydningsprodukter reég, nitrogenoxider.

Ikke relevant

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Dette produkt er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning
(EF) 1272/2008 med eendringer.

Udseettelse fra dampkoncentrationer fra oplgsningsmidler over de tilladte graenseveerdier kan medfgre alvorlige
sundhedsskader, sasom irritation af slimhinderne og andedraetsorganerne samt alvorlige skader pa nyrerne, leveren
og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, treethed, muskelsvaekkelse,
slgvhed og i ekstreme tilfeelde bevidstlgshed.

Oplgsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forarsage de samme symptomer som naevnt ovenfor. Gentagen
eller langvarig kontakt med blandingen kan forarsage fjernelse af naturligt fedt fra huden og medfere ikke-allergisk
kontakteksem og optagelse gennem huden. Hvis vasken kommer i kontakt med gjnene, kan det forarsage irritation
og reversible skader.

Dette omfatter kendte, forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt ogsa kroniske effekter af komponenter efter kort
eller lzengere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt gjenkontakt.

Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlgse allergisk reaktion.
Akut toksicitet

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on |LD50 Oral Rotte 1020 mg/kg

Estimater for akut toksicitet

Produkt/ingrediens navn Oral (mg/ | Gennem |Indanding |Indanding |Indanding
kg) huden (gasser) (dampe) | (stov og
(mgl/kg) (ppm) (mg/l) tager)
(mg/l)
blanding N/A N/A 450847.6 |N/A N/A
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol 2500 2500 N/A N/A N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on 1020 N/A N/A N/A N/A
Irritation/aetsning
Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score | Eksponering| Observation
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn- | Jjne - Irriterer kraftigt Kanin - 0.1 MI -
4,7-diol
djne - Synlig nekrose Kanin - 1 minutter 21 dage
Hud - Mildt irriterende Kanin - 05¢ -
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Gjne - Irriterer kraftigt Pattedyr - - - -
ukendte arter
Hud - Mildt irriterende Menneske - 48 timer 5% |-

Overfolsomhed
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Produkt/ingrediens navn |Eksponeringsmetode Arter Resultat
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn- | hud Mus Forarsager overfalsomhed
4,7-diol
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | hud Marsvin Forarsager overfglsomhed

Mutagenicitet

Kraeftfremkaldende egenskaber

Reproduktionstoksicitet

Teratogenicitet

Enkel STOT-eksponering
Ikke tilgaengelig.

Gentagne STOT-eksponeringer
Ikke tilgaengelig.

Aspirationsfare
Ikke tilgaengelig.

Andre oplysninger : lkke tilgeengelig.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Der foreligger ingen data om selve blandingen.
Ma ikke heeldes i aflgb eller vandigb.

Blandingen er tilgaet ved at falge sammenfaringsmetoden ifglge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ikke
klassificeret som skadeligt for miljget, men indeholder substanser, der er skadelige for miljget. Se afsnit 3 for detaljer.

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Eksponering
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn- | Akut EC50 15 mg/I Alger 72 timer
4,7-diol
Akut EC50 91 mg/l Dafnie 48 timer
Akut LC50 42 mg/l Fisk 96 timer
Akut NOEC 1.8 mg/l Alger 72 timer
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Akut EC50 0.11 mg/I Alger 72 timer
Akut EC50 97 ppb Ferskvand Dafnie - Daphnia magna 48 timer
Akut LC50 10 til 20 mg/l Ferskvand Krebsdyr - Ceriodaphnia dubia |48 timer
Akut LC50 167 ppb Ferskvand Fisk - Oncorhynchus mykiss 96 timer
Kronisk NOEC 0.0403 mg/I Alger 72 timer
Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt/ingrediens navnh | Test Resultat Dosis Podestof
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on |- 70 % - let - 28 dage - -
Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

Produkt/ingrediens navn |Halveringstid i vand Fotolyse Bionedbrydelighed
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on |- - let

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Ikke tilgaengelig.

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for . Ikke tilgaengelig.
jord/vand (Koc)
Mobilitet : Ikke tilgaengelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at vaere et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Ikke tilgeengelig.

12.7 Andre negative virkninger
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bgr
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produkt

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bgr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Bortskaffelse af dette produkt, oplasninger og eventuelle biprodukter bear til enhver
tid overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse og bortskaffelse af affald
og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og
produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
Ubehandlet affald ma ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstaendig i
overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

Farligt Affald : Ja.

Bortskaffelse : Ma ikke haeldes i aflab eller vandigb.
Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.
Hvis dette produkt blandes med andet affald, gaelder den oprindelige affaldskode
ikke laengere og den egnede affaldskode skal tildeles pa ny.
Kontakt den lokale affaldsmyndighed for at fa yderligere oplysninger.
Europaisk affaldskatalog (EWC

| henhold til det europeeiske affaldskatalog er produktets affaldsklassificering:

Affaldskode Affaldsbetegnelse
08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende organiske oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer
Emballage
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PUNKT 13: Bortskaffelse

Metoder for bortskaffelse

Bortskaffelse

: Produktion af affald bgr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage ber genbruges. Forbraending eller deponering pa losseplads bar
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

: Ved brug af oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal der indhentes radgivning

fra de relevante affaldsmyndigheder om klassificering af tomme beholdere.
Tomme beholdere skal skrottes eller rengares.

Bortskaffelse af beholdere, der er forurenet med produktet, skal ske i henhold til
lokale eller nationale lovbestemmelser.

Type af emballage

Europzisk affaldskatalog (EWC)

CEPE Guidelines

1501 10*

Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med
farlige stoffer

Serlige forholdsregler

: Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Tomme beholdere

eller den indvendige beklaedning kan indeholde rester fra produktet. Undga
spredning af spildt materiale og afstramning og kontakt med jord, vandveje, aflgb
og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 FN-nummer
eller ID-nummer

Ikke reguleret.

9003 Ikke reguleret. Ikke reguleret.

14.2 UN- -

forsendelsesbetegnelse
(UN proper
shipping name)

SUBSTANCES WITH
A FLASH-POINT
ABOVE 60 °C AND
NOT MORE THAN
100 °C (propan-2-ol)

14.3 - 9 - -
Transportfareklasse

(r)

14.4 - - - -
Emballagegruppe

14.5 Miljefarer Nej. Ja. Nej. Nej.

Yderligere oplysninger
ADN

Marine pollutant
(Forurener havet)

14.6 Seerlige
forsigtighedsregler for
brugeren

14.7 Bulktransport til s@s i

henhold til IMO-
instrumenter

: Produktet er kun reguleret som farligt gods, nar det transporteres i tankskibe.

Ikke tilgaengelig.

: Transport indenfor fabriksomradet: Transporter altid i lukkede, opretstaende og

sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til
forholdsregler ved spild og uheld.

: Ikke relevant.
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DK : DANSK Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 348 Transparent Azure Blue WT 348

PUNKT 14: Transportoplysninger

Dette produkts faktiske forsendelsesbeskrivelse kan variere baseret pa flere faktorer, herunder, men ikke begraenset til,
maengden af materialet, beholderens stgrrelse, transportmaden og brug af dispensationer eller undtagelser, der findes
i de geeldende bestemmelser. De oplysninger, der er angivet i afsnit 14, er én mulig forsendelsesbeskrivelse for dette
produkt. Kontakt din forsendelsesspecialist eller leverandgr for at fa de rette transportoplysninger.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Sezerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed

og milje

EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer. der kraever godkendelse

Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.

Seerligt problematiske stoffer
Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII -
Begransninger

vedrgrende fremstilling,

markedsfering og
anvendelse af visse

farlige stoffer, kemiske

produkter og artikler

Andre EU regler
Seveso Direktiv

: |Ikke relevant.

Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

Nationale regler
Industriel anvendelse

Dansk brandklasse
Mal-kode (1993)

Beskyttelse baseret pa
MAL-kode

: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad erstatter ikke brugerens egen

risikovurdering af arbejdspladsen, som er kraevet i henhold til anden
arbejdsmiljglovgivning. Forholdsreglerne i national arbejdsmiljglovgining skal
overholdes ved erhvervsmaessig anvendelse af dette produkt.

-2
1-2

: Ifelge bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede produkter gaelder

felgende bestemmelser for brug af personlige vaernemidler:

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebaere tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker
tilsmudsning i en sadan grad, at almindeligt arbejdstaj ikke beskytter effektivt mod
hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskaerm
anvendes ved steenkende arbejde. Eventuelt anvist gjenbeskyttelse bortfalder i
safald.

Ved al sprgjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes
andedreetsvaern og eermebeskyttere/forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt som
anbefalet eller instrueret.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Mal-kode (1993): 1-2

Anvendelse: Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlaeg, sprgjteboks
eller kabine hvis der er risiko for kontakt med vad maling eller organiske
oplgsningsmidler.

- Gasfiltermaske skal anvendes.

Ved sprgjtning i eksisterende* sprgjtebokse hvis operatgren er udenfor
sprgjtezonen. - Helmaske med kombifilter og sermebeskyttere skal anvendes.

Ved sprgjtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anlaeg af typen kombikabiner,
sprajtekabiner og spragjtebokse hvor operatgren er indenfor i sprgjtezonen.

- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og gjenbeskyttelse.

Ved al sprgjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprgjteboks, hvor operatagren
er i sprgjtezonen og ved sprgjtning udenfor lukkede anlaeg, kabine eller boks.

- Luftforsynet halvmaske, gjenbeskyttelse, overtreeksdragt og heette skal anvendes.

Terring: Elementer til tarring/tgrreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en
reolvogn, skal vaere forsynet med mekanisk udsugning, sa dampe fra de vade
emner ikke passerer arbejderes indandingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal stgvfiltermaske anvendes.
Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal
altid anvendes.

Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennaevnte.

*Se regulativer.

Anvendelsesbegransninger : M43 ikke anvendes erhvervsmaessigt af unge under 18 ar, jeevnfor
Arbejdsministeriets bekendtgarelse om unges farlige arbejde.

15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.
Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

CEPE kode : 9
V" Angiver oplysninger, der er sendret fra den tidligere udgave.
Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DMEL-veerdi = Derived-Minimal-Effect-Level

DNEL-veerdi = Derived-No-Effect-Level

EUH saetning = CLP-specificeret fareszetning

N/A = Ikke tilgaengelig

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC-veerdi = Predicted-No-Effect-Concentration

RRN = REACH Registreringsnummer

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Procedure brugt til at opna klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificering Begrundelse

Ikke klassificeret.

Komplet tekst af forkortede H-saetninger

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

Acute Tox. 4 AKUT TOKSICITET - Kategori 4

Aquatic Acute 1 KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJZET - Kategori 1
Agquatic Chronic 2 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJQET -

Kategori 2
Agquatic Chronic 3 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJ@ET -
Kategori 3

Eye Dam. 1 ALVORLIGE QJENSKADER/ZJENIRRITATION - Kategori 1
Skin Irrit. 2 HUDZATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2

Skin Sens. 1 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

Skin Sens. 1B HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B

Udskrivningsdato : 24 november 2022

Udgivelsesdato/ : 24 november 2022
Revisionsdato
Dato for forrige udgave : 2 november 2022
Version : 1.01

Bemeerkning til laeseren

Dette produkt er udelukkende beregnet til industriel brug.

Sikkerhedsdatabladets indhold formodes at vaere korrekt pr. udstedelsesdatoen, men kan a&ndres, hvis
Axalta Coating Systems, LLC eller dennes datterselskaber eller associerede selskaber (Axalta) modtager nye
oplysninger. Dette sikkerhedsdatablad kan indeholde oplysninger, der er givet til Axalta af dennes
leverandgrer. Brugere skal kontrollere, at de benytter sig af den nyeste version af sikkerhedsdatabladet. Det
er brugerens ansvar at felge de forholdsregler, der er identificeret i dette sikkerhedsdatablad. Det er
brugerens ansvar at overholde alle love og bestemmelser, der galder for sikker handtering, brug og
bortskaffelse af produktet.

Brugere af Axalta-produkter bor laese alle relevante produktoplysninger for brug og selv vurdere, om
produkterne er velegnede til den tilsigtede brug. Medmindre galdende lovgivning foreskriver andet, GIVER
AXALTA INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTAEDE, HERUNDER, MEN
IKKE BEGRAENSET TIL, ENHVER UNDERFORSTAET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMAL. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad vedrarer kun det specifikke produkt, der er
identificeret i afsnit 1, Identifikation, og vedrerer ikke dets mulige anvendelse i kombination med nogen andre
materialer eller specifikke processer. Hvis dette produkt skal bruges i kombination med andre produkter,
opfordrer Axalta til, at sikkerhedsdatabladet for alle produkterne la&ses og forstas fer brug.

© 2022 Axalta Coating Systems, LLC og alle associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Kopier ma
udelukkende videregives til brugere af Axalta Coating Systems-produkter.




