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PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: NK 99

Varenummer:
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendeiser, der frarades
Anvendelse: Farve- og lakfjerner
1.3 Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet
Producent/Importor: Scankemi Danmark
Vestervej 48
9240 Nibe
Tif.. 98 34 22 22
Fax: 98 34 22 20
Kontaktperson: info@scankemi.dk

1.4 Nadtelefon: 24-timers-nedtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12,

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen nr. 1272/2008.
Skin Irrit. 2 - H315.

Eye Irrit. 2 - H319.

Acute Tox. 4 — H332.

2.2 Maerkningselementer 1272/2008.
Faresymbol

Signalord:
Advarsel

H-szetninger:

H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H332 Farlig ved indanding.

P-satninger:

Forebyggelse:

P261 Undga indanding af tage/damp/spray.

P264 Vask eksponerede omrader grundigt efter brug.

P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
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Reaktion:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontakilinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.

P312 | tilfselde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en lzege.

P337 + P313 Ved vedvarende gjenirritation: Seg lzegehjzelp.

Opbevaring:
Bortskaffelse:

Anden mzerkning:
Kodenummer (1993): 5-4
2.3 Andre farer

Dette produkt anses ikke for at vaere persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT). Dette produkt anses
ikke for at vaere meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vPvB).

PUNKT 3: SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1/2 Stoffer

CAS/EC-nr. | Indeks-REACH-nr | Navn Indhold % | Klassificering
100-51-6 / -/ Benzylalkohol >70 Acute Tox. 4; H332, Acute
202-859-9 01-2119492630-38 Tox. 4; H302.

64-18-6 / -/ Myresyre™* 5-10 Skin Corr. 1A; H314.*
200-579-1 -

3.3 Andre oplysninger:

Hele teksten for alle H-faresaetninger er vist i punkt 16. Mulige graensevaerdier forefindes i punkt 8.
*Speciel CLP klassifikationsgraenser.
**Er pé& listen over organiske oplasningsmidler.

PUNKT 4: FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Generelt: Ved uheld: Kontakt lzege eller skadestue - medbring etiketten eller dette
sikkerhedsdatablad.
Indanding: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. | tilfzelde af

fortsat ubehag, seg leegehjeelp.

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tgj. Hud, der har veeret i kontakt med materialet
vaskes med masser af vand og mild saebe, skyld grundigt efter med vand.
Brug IKKE oplasningsmidler eller fortyndere. | tilfaelde af hudirritation, sag
feegehjeelp.
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Gjenkontakt: Fjern mulige kontaktlinser. Skyl straks ajnene i 15 minutter med rigelige

Maengder lunkent vand indtil irritationen opherer. Sarg for at skylle under
gvre og nedre gjenlag. Sag leegehjeelp ved fortsat irritation.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Kontakt lzege gjeblikkeligt.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Forarsager hudirritation og redme.
Forarsager gjenirritation, radme og térer.
Indtagelse kan forarsage redhed i munden og halsen.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er nedvendig
Behandle symptomatisk. Gjenskyllestation bar vaere til gengaengelig, brug
straks.

PUNKT 5: BRANDBEKAMPELSE

5.1 Slukningsmidler
Egnet slukningsmidler: Brug slukningsmidler i henhold til omgivelserne. Vandtage kan bruges til at
kele udsatte beholdere ned.

Uegnede slukningsmidler: Tyk vandstrale, kan sprede branden.

5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan der dannes giftig reg, undga indanding.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:
Ved brandslukning skal luftforsynet &ndedraetsveern samt fuld
beskyttelsesdragt anvendes.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Brug personligt veerneudstyr som angivet i pkt. 8. Undga kontakt med hud
gjne. Sprg for god ventilation. Undga indanding af dampe.

6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:
M4 ikke komme i kloakanleeg/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Inddzem og opsug spild med sand, jord eller andet ikke-breendbart
materiale. Veer opmaerksom pd at affald herefter er at betragte som farlig
affald. Sarg for tilstraekkelig ventilation.

6.4 Henvisning til andre punkter:
Se punkt 8 og 13.

PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Undgé ungdvendig eksponering. Se punkt 8 for personlige vaernemidler.
Undgé kontakt med hud og gjne. Vask eksponerede omrader grundigt
efter brug. Der ma ikke spises eller drikkes hvor produktet handteres.
Undgé indanding af dampe. Sarg for tilstreekkelig ventilation. Undga
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dannelse af tdge samt spredning.
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i godt tillukket original emballage og oprejst for at undga
lzekage. Hold emballagen godit tillukket.

7.3 Sarlige anvendelser: Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre
Graenseveardier:

CAS-nr Navn Granseveaerdi Anm.: Referencer:
141-43-5 Myresyre 5 ppm E 2011
9 mg/m?3

E: Stoffet har en EF-greenseveerdi.

DNEL / PNEC
Ingen data.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Luftbarne koncentrationer skal holdes lavest muligt og under gaeldende
graenseveerdier. Brug evt. punktudsugning safremt almindelig
luftgennemstrgmning i arbejdslokalet ikke er tilstraekkeligt.

Generel information / Rygning, indtagelse af mad eller vaeske, samt opbevaring af tobak, mad

hygiene tiltag: og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask haender og andre
udsatte omrader med mild saebe og vand far indtagelse af mad og drikke
eller rygning, samt nar de forlader arbejdet. Serg for adgang til
@jenskyllestation og nedbruser. Undga kontakt med hud, gjne og toj.

Personlige varnemidler: Personlige vaernemidler skal veelges i overensstemmelse med geeldende
CEN standarder og i samarbejde med leverandaren af personlige
veernemidler. Produktet er omfattet af reglerne om 1993 kodenumre (Mal-
koder). Se kodenummerbekendtgarelsen for yderligere information.

{

Andedreetsvaern: I henhold til malkodebekendtgarelsen skat der anvendes Iuftforsynet
andedreetsveern.
Handsker: Brug handsker. Handskerne skal veere resistente over for produktet og

bero pa en samlet vurdering med hensyn til bla. eksponeringen over for
andre produkter. Vaelg handsker i samrad med handskeleverandaren.
>480 min. EN 374.
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Ojenveern: Brug teetsiddende sikkerhedsbriller. EN 166
Hudveaern: Normale beskytiende arbejdskleeder.

Eksponering af miljoet: Undga udledning tit miljget.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Konsistens: Farve: Lugt: PH: Viskositet:
Flydende. Farvelas Karakteristisk - -
Flammepunkt: Kogepunkt: Damptryk: Massefylde g/cm3:  Smeltepunkt:
>65°C >100°C - 1,070 -
Antzendelighed: Selvantendelighed: Eksplosionsgreenser: Oploselighed i VOC:

- >100°C Ingen fare. vand: -

Minimal oplaselig
9.2 Andre oplysninger:

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Forekommer ingen farlig reaktivitet under normal forhold.
10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale betingelser. Se punkt 7.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:
Ingen under normal brug og transport.

10.4 Forhold der skal undgées:
Varme, varme overflader og anteendelseskilder.

10.5 Materialer der skal undgaes:
Steerke syrer, steerke baser, steerke oxidationsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ved brand dannes der giftig reg, undga indanding.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet: Farlig ved indanding.
Benzylalkohol:
Dermal: LD50: Kanin: 2000 mg/kg
Oral: LD50: Mus: 1360 mg/kg
Dermal: LD50: Rotte: 1230 mg/kg
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Myresyre:
Oral: LD50: Mus: 700 mg/kg
Dermal: LD50: Rotte: 1100 mg/kg
Hudaetsning/-irritation: Forarsager hudirritation.
Alvorlig
pjenskade/gjenirritation: Forarsager alvorlig gjenirritation.
Respiratorisk
sensibilisering eller Ikke klassificeret.
hudsensibilisering:
Mutagenicitet: Ikke klassificeret.
Kraeftfremkaldende
egenskaber: Ikke klassificeret.
Reproduktionstoksicitet: Ikke klassificeret.
Enkel STOT-eksponering: Ikke klassificeret.
Gentagne STOT-
eksponeringer: Ikke klassificeret.
Aspirationsfare: Ikke klassificeret.
Andre oplysninger: Indtagelse kan medfare redhed i munden og halsen.
PUNKT 12: MILJ@OPLYSNINGER
12.1 Toksicitet: Benzylalkohol:
Dafnia: EC50: 481.: 360 mg/l
Myresyre:
Fisk: LC50: 96 t.: 130 mg/l
Dafnia: EC50: 481.: 365 mg/|
12.2 Persistens og nedbrydelighed:
Bionedbrydeligt.
12.3 Bioakkumulerings-potentiale:
Ingen potentiale.
12.4 Mobilitet | jord: Optages let i jorden. Tungere end vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Dette produkt anses ikke for at vaere persistent, bioakkumulerbart eller
giftigt (PBT). Dette produkt anses ikke for at veere meget persistent eller

meget bioakkumulerbart (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger:
Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDR@RENDE BORTSKAFFELSE
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13.1 Metoder til affaldsbehandling:
Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens
affaldsregulativer. Vaer opmaerksom pa at det er slutbrugerens ansvar at
tildele korrekt affaldskode. Muligheder:

EAK-kode: 08 01 11

Rester af affald — Emballage:
Alt efter emballagetype og rester af indholdet.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods.

ADR/RID IMDG/IMO

14.1 UN-nummer - -

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

14.3 Transportfareklasse

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljofarer - MP Nej No

Andre oplysninger LQ: - LQ: -
Tunnel: - Tunnel: -

14.6 Serlige forsigtighedsregler for brugeren:

14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Seaerlige bestemmelser/serlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo:

Reguleret efter nationale og internationale regler:

Miljgministeriets bekendtgarelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, maerkning,

salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 292 af 26. april 2001

om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), med sendringer. Beskaeftigelsesministeriets

bekendtgarelse nr. 559 af 4. juli 2002 om seerlige pligter for fremstillere, leverandarer og importerer my. af

stoffer og materialer efter lov om arbejdsmilje med sendringer. Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 507 af 17.

maj 2011, med aendringer. At-bekendigerelse 1134-2011: Greensevaerdier for stoffer og materialer.

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af

-
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kraeftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, med aendringer. Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 239
af 6. april 2005 om unges arbejde, med aendringer. Miljgministeriets bekendtgerelse nr. 1309 af 18.
december 2012 om affald. Forsvarsministeriets bekendtgarelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige
veesker. Bekendtgarelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.

Yderligere information: Kodenummer (1993): 5-3.
Unge under 18 &r ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for

produktet.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udfert for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-saetninger i punkt 3:

H302 Farlig ved indtagelse.

H314 Forarsager svaere forbreendinger af huden og gjenskader.
H332 Farlig ved indanding.

Andre oplysninger:
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet pa baggrund af nuveerende information/regler. Brug ikke produktet
sammen med andre produkter, og kun til nzevnte anvendelise.

FEndret folgende punkter:
2,3,4,7,8,11,12,13 0og 15.

Udarbejdet af:
SRS
www.sds-sikkerhedsdatablade.dk






