
Anvendelsesteknisk information.

Kun til erhvervsmæssigt brug. 
System-datablad nr. SYS 905.4 /10/2007 -  D

Permahyd® 
Design- og
Flerfarvelakering.

For at kunne udføre perfekte design- og flerfarvelakeringer med 
Permahyd® Basislak Serie 280/285 er der nogle enkelte forholdsregler, der 
skal iagttages og delvist specielle hjælpemidler, der skal anvendes.
Oplysninger om disse forholdsregler og hjælpemidler finder du i dette 
datablad.
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Klargøring.

· Kontur- og afdækningstape sættes omhyggeligt fast
·

·

Undgå at påføre mere end 40 µm lagtykkelse af de enkelte 
farvetoner, idet det ellers kan give problemer, filmen løsner 
sig, når afdækningen fjernes, tørringen, afdækningsevnen.

Afdækning af basislakken
Permahyd® Basislak
Serie 280/285

Hvis flader skal afdækkes anvendes afdækningsfolier 
(undgåelse af markeringer)

Kontur- og afdækningstape, se særlig anbefaling (tabeller).

Hvis tegningen tegnes op på undergrunden (fylder, lakering) 
må der ikke anvendes tegneredskaber der indeholder 
vandopløselige farver for at undgå en gennemblødning i den 
vandfortyndbare lak. Hvis dette ikke er muligt skal 
markeringerne omhyggeligt fjernes med Permahyd® 
Silikonefjerner 7080 efter afdækning af tegningen.

Afdækning af undergrunden 
(2K-Dæklak)

Til afdækningsarbejder på 2K-dæklakker kan der anvendes 
almindelig kontur/afdækningstape. Afdækningstape, se særlig 
anbefaling (tabeller).

Efterlad ikke kontur- og afdækningstape længere end højst 
nødvendigt på fladerne

Tørring af de enkelte
vandfortyndbare basislaklag Ovntørring frarådes, da der vil være risiko for at limen fra 

kontur- og afdækningstape vil blive siddende i den 
vandfortyndbare basislak.
De enkelte laklag af den vandfortyndbare basislak kan 
mellemtørres med luftdyser eller med let forhøjet 
kabinetemperatur. Dette er også de mest effektive 
tørringsmetoder.

2 / 07-05-2010



Til den slags isoleringslag egner sig:

*

** Påføringen af det isolerende lag sker udelukkende ovenpå Permahyd® Basislak.

3M
INP

Tesa

Afdækningstape til 
afdækningsarbejder på 
fyldere, 2K-klar- og 
dæklakker samt 
vandfortyndbare lakker

- 3M Afdækningstape Scotch 
2328
 - Scotch Profi 
Afdækningstape 2367 TM

Formål Artikel Producent

Hjælpemidler til design- og flerfarvelakering med Permahyd® Basislak

Permasolid® HS Klarlak 8035, blandet med Permasolid® HS 
Hærder 3309 kort eller
Permasolid® HS Optimum Klarlak 8600 blandet med 
Permasolid® VHS Hærder 3220 kort*.

For at være sikker på at opnå en acceptabel tørring hhv. 
afdækningsevne kan det ikke anbefales at anvende længere 
hærdere**.

Efter blandingen af klarlak og hærder tilsættes 20% (efter volumen) Permasolid® Multicolor Additiv 9020

Flerfarvelakeringer
med isoleringslag

For at forhindre en gennemblødning hhv. misfarvning af de 
enkelte farvelag ved flerfarvelakering anbefales det at isolere 
de enkelte påførte lag med 2K-klarlak.

3M
Deutschland

Afdækningsfolier hhv. 
-presenninger (ved ter-
misk tørring af vandfor-
tyndbare laklag må der 
ikke anvendes papir 
"risiko for markeringer")

 - 3M Afdækningsfolie
 - Lakbeskyttelsesfolier, 
   farvevedhæftende, 
   vandfaste
 - Image purpos
 - Aslan
- Grafi lak

3M

Horn Plast 

- 3M Blue Fineline
 - Scotch Plastic Tape Nr. 
471
 - Slim Tape 22175
 - Easyline 7386
 - 3M pyntetape hvid 3470

Konturtape (fleksibelt) 
anvendelse på 
vandfortyndbar basislak
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1

1.1. Lad basislakken tørre
Mín. 5 timer ved +20°C

Fremskyndet tørring:
20 minutter ved +20°C + 30 minutter ved +60°C
Lad afkøle tilstrækkeligt efter tørring.

2 Montering af tape eller folie

Tape Folie
1. Tesa Easy line 7386 1. Image Purpose
2. 3M Blue Fine Line 471 2. Aslan
3. INP Slim tape 22175 3. Grafi lak

4. Ubbens 930

3

3.1. Afluftning
20 minutter ved +20°C

3.2. Påføring af 2. farve

3.3. Lad basislakken tørre
Mín. 5 timer ved +20°C

Fremskyndet tørring:
20 minutter ved +20°C + 30 minutter ved +60°C
Lad afkøle tilstrækkeligt efter tørring.

4 Montering af tape eller folie

Tape Folie
1. Tesa Easy line 7386 1. Image Purpose
2. 3M Blue Fine Line 471 2. Aslan
3. INP Slim tape 22175 3. Grafi lak

4. Ubbens 930

Påføring af en tynd lukket sprøjtegang Permahyd® 
Beispritz Additiv 9005

Nedenstående er et eksempel på en flerfarvelakering med 3 
farvetoner:

Påføring af farven i Permahyd® Basislak
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5 Påføring af 3. farve i Permahyd® Basislak

5.1. Lad basislakken aflufte til mat

6 Fjernelse af tape eller folie

7 Slutlakering med Permasolid® 2K Klarlak

(efter eventuelle afdækningsarbejder)

Ved afdækningsarbejder bør der hovedsageligt anvendes 
plastfolie for at undgå at de allerede påførte laklag løsner sig. 
Eventuelle markeringer der er fremkommet under 
afdækningen forsvinder ved den efterfølgende påføring af 
klarlak.
Alle andre oplysninger, der er relevante for forarbejdningen af 
det pågældende produkt, skal findes i den 
anvendelsestekniske information for produktet.
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Lageropbevaring.

6 måneder i lukket originalemballage

SPIES HECKER GMBH
Horbeller Straße 17
D-50858 Köln
Tlf. ++49 (0) 2234-6019-0 6
Fax: ++49 (0) 2234-6019-4100
www.spieshecker.com

Spies Hecker.

Ejendomsretten i denne information til patenter, mærker og rådighedsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdt. 

Ovenstående oplysninger om dette produkts anvendelse er resultatet af omhyggelige tests foretaget af Spies 
Hecker og svarer til den viden, vi råder over i dag. De har til formål at informere om vore produkter og deres 
anvendelsesmuligheder og garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses 
egnethed til en bestemt opgave. Det påhviler anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte 
anvendelse.

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene og produktetiketternes faremærkning skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid iagttages. 

Lagerholdbarhed:

Spies Hecker forbeholder sig ret til til enhver tid at aktualisere og uddybe informationerne i dette datablad uden forudgående advarsel. 
Bestemmelserne omfatter alle fremtidige ændringer og uddybninger.

Et medlem af DuPont 
Performance Coatings. 
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