
System information.

Kun til erhvervsmæssigt brug. 
System-datablad nr. DK / SYS_905.8  / 05

An Axalta Coating Systems Brand

Permahyd® 
Hi-TEC Basislak 480

Generelle forarbejdningsanbefalinger 
for vandfortyndbare produkter.
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Afdækningsarbejder:

Egnede sprøjtepistoler:

+

+

+

+

+ +

+ +

+

+

+ +

+ +

+ +

Egnet sprøjtepistol

Anvend udelukkende vandfast afdækningstape og vandfast, 
limet afdækningspapir eller plastic-afdækningsfolier.

Sprøjtepistoler/
Sprøjteanlæg.

1,25 mm WSB

Det er vigtigt at undergrundsforbehandlingen ved anvendelse af 
vandfortyndbare produkter udføres meget omhyggeligt og 
udelukkende med forbehandlingsmidler, der er anbefalet til 
vandfortyndbare produkter.

Det foretrækkes at rengøre metalliske undergrunde med 
Permahyd® Affedtningsmiddel 7070 eller Permaloid® 
Rengøringsmiddel 7020.

Slebne fylderflader og gamle lakeringer renses med 
Permahyd® Silikonefjerner 7080.

Forbehandling af 
undergrunde:

Kunststofoverflader skal forbehandles grundigt iht. 
systeminformationen for kunststoflakering (se 
systeminformation nr. 903.1) og inden videre forarbejdning 
renses igen med Permahyd® Silikonefjerner 7080.

1,2 mm 1,3 OBS1,2 mm W

GRACO Razon Compliant WB
IWATA WS400 Supernova

+
+

Devilbiss Gti Pro T2

IWATA W400 WB2

1,3 mm

Devilbiss Gti Pro T110
Devilbiss Gti Pro H1
Devilbiss Gti Pro T1

Sprøjtepistoler og indstilling
Standard

+
+
+
+

+

Compliant sprøjtepistoler:
Test udført ved 2,0 bar indgangstryk på lakpistolen

SATA 3000 RP
SATA 3000 HVLP
SATA 4000 RP
SATA 4000 HVLP

SAGOLA Xtreme RTX02

+

+

2 / 16.09.2015



Blande-/målebægre:

Forarbejdning.

Materialetemperatur.

Det frarådes at anvende samme sprøjtepistoler/sprøjteanlæg til 
både vandfortyndbare og konventionelle produkter. De dele i 
sprøjtepistolen/sprøjteanlægget, der kommer i kontakt med 
materialet ved brug af vandfortyndbare produkter, skal være 
korrosionsresistente (rustfri stål, kunststof).

Til blanding hhv. indstilling af vandfortyndbare produkter må der 
kun anvendes kunststof- eller indvendigt laminerede 
hvidbliksemballager.

Da viskositeten og dermed også forarbejdningsforholdene for 
vandfortyndbare produkter i ikke uvæsentlig grad er afhængig 
af materialetemperaturen, skal man altid være opmærksom på 
at de vandfortyndbare produkter ved 
viskositetsindstillingen/forarbejdningen har en temperatur på 
+18°C til +35°C.

Til opnåelse af en optimal forarbejdning under forskellige 
klimaforhold og emnestørrelser anviser nedenstående 
klimatabel anvendelsen af
Permahyd® WT Additiv 6050 eller 
Permahyd® WT Additiv 6052

Forarbejdningen af vandfortyndbare produkter påvirkes i høj 
grad af temperatur og luftfugtighed. Påvirkningen kan medføre 
lige fra en begrænsning i anvendelsen til en udsættelse, hvis 
bestemte forudsætninger ikke er til stede eller kan skabes. I 
forarbejdningsvinduet for vandfortyndbare produkter er 
yderpunkterne vist.
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Signaturforklaring:
egnet

30 - 60 %Gennemsnitsklima

Varmt klima 30 - > 35°C

*

> 60 %

30 - 60 %

De områder for temperaturer og luftfugtighed, der er angivet i tabellen, er kun retningsgivende værdier og afhænger altid 
af de lokale forhold. Både luftgennemstrømningen i kabinen, sprøjtepistolerne (type og/eller dysestørrelse) samt selve 
påføringen har altsammen stor indflydelse på filmdannelsen og kvaliteten af lakeringen.

30 - > 35°C

Koldt og tørt klima 20°C

Varmt og tørt klima

20 - 30°C

delvist egnet

ikke egnet * * + 10% Permahyd® 
VE-Wasser 6000

> 60 %

15 - 30 %

 < 15 % 

< 30 %

Del-
lakering:

Hel-
lakering

Klimatiske forhold
i sprøjtekabinen

Temperatur-
område Hel-

lakering

Varmt og fugtigt klima

*

WT Additiv 6052

15 - 30 %

Forudsat at forarbejdningstemperaturen på +20°C og derover 
altid er overholdt i et moderne indrettet autolakereri er det kun 
nødvendigt med særlige forholdsregler mht. luftfugtigheden, 
hvis denne ligger udenfor forarbejdningsområdet.

30 - > 35°C

30 - > 35°C *

Klimatabel

Relativ
luftfugtighed

WT Additiv 6050

Del-
lakering:
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·

· Ovntørring

· Infrarød tørring

Sikkerhedsinformation.

Se Sikkerhedsdatabladet.

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen 
(EF nr. 1272/2008).

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende 
udstyr under arbejdets udførelse.

Afluftningstiderne mellem sprøjtegange og slutafluftning- hhv. 
videre forarbejdningstiderne for vandfortyndbare produkter 
påvirkes negativt af lave temperaturer og høj luftfugtighed. 
Tørringen mellem de enkelte sprøjtegange hhv. før videre 
forarbejdning kan fremskyndes ved:

Afluftningstider og 
videre-forarbejdningstider.

Fremskyndet bortledning af fugtig luft ved at blæse med 
variable og stationære luftblæsesystemer med og uden 
tørring (håndholdte eller fastmonterede apparater, 
loftssystemer)

Forholdsregler ved for 
høj relativ luftfugtighed:

Konsekvensen af for høj luftfugtighed kan være 
farvetoneafvigelser, skjolder ved metallicfarver og manglende 
standevne på lodrette flader. En forhøjelse af temperaturen i 
sprøjtekabinen kan afhjælpe problemerne såfremt det er 
forsvarligt for lakereren. 
Anvend udelukkende Permahyd® WT Additiv 6050.

Konsekvensen af for lav luftfugtighed er forhøjet 
sprøjtetågeudvikling og forringet sprøjtetågeoptagelse. En 
sænkning af forarbejdningstemperaturen kan afhjælpe 
problemet - dog må temperaturen ikke blive lavere end +18°C. 
Anvend udelukkende Permahyd® WT Additiv 6052.

Forholdsregler ved for lav relativ 
luftfugtighed:
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Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15

Tlf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax ++49 (0) 2234 / 6019 - 4100

Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi 
påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den 
af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder 
forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af 
oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og 
tilføjelser.

D-50858 Köln

www.spieshecker.com
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