System information.

Permahyd®

Renggaring af vaerktaj og sprgjtepistoler.

Kun til erhvervsmaessigt brug.
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Forord. Hvis man altid forsgger at minimere maengden af affald og
tager hensyn til dette ved renggring af veerktaj og
sprajtepistoler er det muligt at reducere omkostningerne ved
anvendelse af vandfortyndbare produkter. .

De vandfortyndbare produkter fra Spies Hecker kan i alle
forhold blandes med demineraliseret vand (VE-Wasser) og
derfor kan sprgjtepistoler og veerktgj ogsa renses med dette
middel.

Hvis sprgjtepistolerne tammes omhyggeligt efter brug kan de
renses i sprgjtekabinen med VE-Wasser uden at belaste
miljget meerkbart og uden affald fra snavsede
renggringsmidler.

Vandet, der bruges til rengering, sprgjtes ud i kabinen.

Vandet fra renggring af andet veerktgj kan anvendes til
forrengering af snavsede pistoler og ligeledes sprgjtes ud.

Fastsiddende, indtgrrede lakrester fra vandfortyndbar lak
fiernes med kendte renggringsmidler i pistolrenserapparater.

Rengaring af 1. Tem omhyggeligt pistolen.
sprajtepistoler. 2. Rens pistolen med Permahyd® VE Wasser 6000.
3. Fjern fastgroede, indtarrede lakrester fra vandfortyndbar lak
med Permaloid® Renggringsmiddel 7020.
4. Efter rengering eller fgr pistolerne anvendes igen skylles de
med Permahyd® VE Wasser.

Vigtig henvisning: Snavset VE-Wasser opsamles og holdes adskilt fra snavsede,
konventionelle renggringsmidler.
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Ovenstaende informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende.
Vi patager os intet ansvar for deres rigtighed, nejagtighed og fuldsteendighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed
til den af brugeren gnskede anvendelse pahviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, maerkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle
rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler pa pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at 2endre og supplere
indholdet af oplysninger uden forudgaende varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser geelder fremdeles ubegreenset for
eendringer og tilfgjelser.
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