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Indsamling.

Bortskaffelse.

Koagulation.

Generelle anvisninger:

Flydende rester af vandfortyndbare produkter og vandholdige
renggringsmidler opsamles og holdes adskilt fra flydende rester af
konventionelle produkter og konventionelle renggringsmidler, da
en sammenblanding kan ggre bortskaffelsen umulig. Den bliver
under alle omsteendigheder dyrere og mere besveerlig.

Indsamlingsbeholderne skal ligesom indsamlingsbeholderne til
konventionelle produkter veere placeret pa en miljgcontainer, der
kan opsamle spild ved eventuelle laekager, da de vandfortyndbare
produkter ogsa indeholder stoffer, der kan skade grundvandet.

Der geelder samme regler for bortskaffelse af vandfortyndbare
produkter som for konventionelle lakmaterialer. Geeldende love og
regler som fx affaldsbekendtgarelsen og miljglovgivningen skal
altid overholdes.

Som felge deraf skal rester af vandfortyndbare produkter og dertil
hgrer ogsa renggringsmidler til pistoler og veerktaj samt
undergrundsforbehandling, bortskaffes pa lovlig vis. For at sikre en
reglementeret bortskaffelse hhv. rensning eller genanvendelse
skal affaldet og lakresterne afleveres til en autoriseret
modtagestation.

Det er ogsa muligt at separere de vandholdige
renggringsmiddelrester (vaskevandet) i en mindre, fugtig meengde
(lakslam) og en tilsvarende starre meengde klar veeske ved hjeelp
af et almindeligt koaguleringsmiddel. Lakslammet og den klare
vaeske skal bortskaffes reglementeret.

Den kommunale miljgafdeling skal kontaktes inden en eventuel
bortledning af de vandoplgselige indholdsstoffer i kloaksystemet.
For at sikre at graenseveaerdierne for vandforurenende stoffer
overholdes skal de lokale myndigheder involveres. Denne
bortskaffelsesmulighed bliver dog mere og mere begreenset, da
rent vand far en stadig sterre betydning internationalt og udledning
af affaldsvand fra forskellige erhvervs- og industrivirksomheder i
tiltagende grad reguleres af myndighederne.
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Gennemfarelse: Rear 2 % koaguleringsmiddel 16.30 i de vandholdige
renggringsmiddelrester og rar indtil der sker en synlig udskillelse
af bundfald.

Omrgring og sammenblanding kan ggres med en rgrepind eller et
dertil egnet piskeris.

Derefter kan koagulatet (lakslammen) sies fra ved hjeelp af en
sigte (flydende fase). Efter adskillelsen kan lakslammet og de
flydende rester bortskaffes som angivet ovenfor.

Undga affald. Nar der fokuseres pa at undga affald ved brug af
vandfortyndbare produkter, opstar der samtidig gode
muligheder for at reducere omkostningerne.

- Bland/fortynd kun den maengde materiale, der er brug for.

- Hvis der bruges demineraliseret vand ved renggringen af
sprajtepistoler og veerktgj bortfalder bortskaffelsen af
forurenede renggringsmidler, hvilket normalt udger den
maengdemaessigt starste andel af flydende og
omkostningsbelastende affald. Se systeminformation SYS
905.0
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Ovenstaende oplysninger om dette produkts anvendelse er resultatet af omhyggelige tests foretaget af Spies Hecker og svarer til den viden,
vi rader over i dag. De har til formal at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder og garanterer saledes ikke bestemte
egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave.

Det pahviler anvenderen selv at teste produktets egnethed til den pateenkte anvendelse.

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene og produktetiketternes faremaerkninger skal, ligesom geeldende sikkerhedsregler, altid iagttages.
Ejendomsretten i denne information til patenter, meerker og radighedsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdt.

Spies Hecker forbeholder sig ret til til enhver tid at aktualisere og uddybe informationerne i dette datablad uden forudgaende advarsel.
Bestemmelserne omfatter alle fremtidige aendringer og uddybninger.

SPIES HECKER GMBH
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