
System information.

Kun til erhvervsmæssigt brug. 

An Axalta Coating Systems Brand

Lakeringssystem til perlemors-specialfarven
Renault NNP - Rouge Flamme

Klarlakken indfarves ved hjælp af de specielle Permasolid® Klarlak Color Additiver 
9043 og 9044.

Permahyd® Basislak 280/285

Til specialfarvetonen Renault Rouge Flamme kræves en indfarvet klarlak.

System-datablad nr. DK / 908_2_280 / 01
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(se A-datablad nr. 0280, 0285)

*

3:1 VHS Hærder

+ 5 % Permacron® 
HS Klarlak

Additiv 9034

Permasolid® HS Klarlak 8034* 100 g 2,5 g

100 g 3,4 g 2,6 g

2,5 g

3,3 g

Blandeforhold

Permasolid® HS Klarlakker
Permasolid®

HS Klarlakker efter 
vægt

Permasolid® 
Klarlak Color 
Additiv 9043 

Permasolid®
Klarlak Color
Additiv 9044

Blandeforhold ifølge 
ATIen

3:1 VHS Hærder

+ 10 % Permacron® 
Fortynder 3380

Permasolid® HS Klarlak 8035*

Permasolid® HS Klarlak 8035*

2:1 HS Hærder*

3,3 g

3:1 VHS Hærder

+ 7,5 % Permacron® 
Fortynder 3380

3,2 g 2,4 g

100 g 3,4 g 2,6 g

Permahyd® Basislak 280/285 til Renault Rouge Flamme

Indfarvning af klarlakken:

Undergrund

Egnede undergrunde:

Tilsætning af Permasolid® 
Klarlak Color Additiv i 
Permasolid® HS Klarlakker:

Bland 100 gram Permasolid® HS Klarlak med
3,2 - 3,4 g Permasolid® Klarlak Color Additiv 9043 og
2,4 - 2,6 g Permasolid® Klarlak Color Additiv 9044 efter vægt.

Permasolid® HS Optimum Plus 
Klarlak 8650*

100 g

Nærmere oplysninger om blandeforhold og forarbejdning findes i den anvendelstekniske information for den pågældende 
klarlak.

3:1 VHS Hærder

+ 5 % Permasolid® 
HS Klarlak

Additiv 9034

Permasolid® HS Klarlak 8055* 100 g
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1.

Påføring af basislak
1 - 2 sprøjtegange

2.

Forarbejdning af basislak:

Lakér ind i den tilgrænsende del med 
Permahyd® Basislak 280/285 
Renault Rouge Flamme våd-i-våd 
med reduceret tryk. 
(Minimum 1,5 bar indgangstryk).

Fjern afdækningen.
Påfør Permahyd® Udtoningsadditiv 
9005.

Permahyd® Udtoningsadditiv 9005 påføres udelukkende
på udtoningsarealet.

Afluftningstiderne som angivet i ATIen Permahyd® Basislak 280/285.

Udtoning med basislak:

Påføring i en arbejdsgang
(1,5 sprøjtegang)

Påføring af Permahyd® Basislak 
280/285 Renault
Rouge Flamme

Emnet, der er forberedt med
egnet slibemiddel, skal 
afdækkes hertil  

Udtoning med basislakken
1 arbejdsgang = 1,5 sprøjtegang

Afluftningstiderne som angivet i ATIen Permahyd® Basislak 280/285.

Permahyd®
Udtoningsadditiv 9005

Permahyd®
Udtoningsadditiv 9005
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3. 1. Arbejdstrin

Permasolid® HS Klarlak

Se ATIen for den pågældende Permasolid® HS Klarlak.

4.

Permasolid® HS Klarlak
ikke indfarvet

Overgangszone for den 
indfarvede  klarlak.

Permasolid® HS Klarlak
ikke indfarvet

Lakering med basislakken

Lakering med den indfarvede 
klarlak:

Herved bliver den indfarvede klarlak 
lakeret våd-i-våd ind i den ikke 
indfarvede klarlak.

Den indfarvede klarlak må ikke 
lakeres ud over hele den 
tilgrænsende del.

Påføring af den ikke indfarvede 
klarlak delvist udefra og ind.

Vigtig henvisning:

Med Permasolid® HS Klarlak, der er 
indfarvet med Permasolid® Klarlak 
Color Additiver.

Overlakering af basislakken med den 
indfarvede klarlak.

Vigtigt: Sprøjt ikke over den 
udtonede basislak.

Lakering med klarlak:
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5. 2. Arbejdstrin

Permasolid® HS Klarlak

6.

Vigtig henvisning: Se ATIen for den pågældende Permasolid® HS Klarlak.

Afluftningstid: 5 - 10 minutter

20 - 35 minutter

* Se ATIen for den pågældende Permasolid® HS Klarlak.

Se ATIen for den pågældende Permasolid® HS Klarlak.

Permasolid® HS Klarlak
ikke indfarvet

Tørretid ved +60 - 65°C
objekttemperatur:

Det er nødvendigt med en ekstra arbejdsgang med Permasolid® HS 
Klarlak efter gennemført tørring og mellemslibning med P1000 - 
P2000.

Lakering med den indfarvede 
klarlak:

Den indfarvede klarlak må ikke 
lakeres ud over hele den 
tilgrænsende del.

Herved bliver den indfarvede klarlak 
lakeret våd-i-våd ind i den ikke 
indfarvede klarlak.

Overlakering af basislakken med den 
indfarvede klarlak.

Med Permasolid® HS Klarlak, der er 
indfarvet med Permasolid® Klarlak 
Color Additiver.

Vigtigt: Sprøjt ikke over den 
udtonede basislak.

Lakering med basislakken

Lakering med klarlak:

Nødvendigt:
Efter tørringen af Permasolid® 
HS klarlakken

Overgangszone for den 
indfarvede  klarlak.

Permasolid® HS Klarlak
ikke indfarvet

Påføring af den ikke indfarvede 
klarlak delvist udefra og ind.
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Sikkerhedsinformation.

Se Sikkerhedsdatabladet.

Fysiske data.

VOC-tal:
2004/42/IIB(d)(420)420

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15

Tlf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax ++49 (0) 2234 / 6019 - 4100

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen (EF nr. 
1272/2008).

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr 
under arbejdets udførelse.

Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi 
påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af 
brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder 
forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af 
oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og 
tilføjelser.

D-50858 Köln

www.spieshecker.com

EU-grænseværdien for dette produkt (Kategori IIB.d) i sprøjteklar 
blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske stoffer.

VOC-tallet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks 420 g/l.
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