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Paint-Stop filter 
 
 
 
 
HS-Glasfibermåtte HS-PA Tekniske data 
(Farvestøvfilter)  HS-PA 
 
Denne specialfiltermåtte Volumenstrøm  (m³/h/m²) 2.500 – 5.400 
anvendes til frafiltrering af Gennemstrømningshastighed (m/s) 0,7 – 1,5 
farvestøv i sprøjterum og Trykforskel start  (Pa) 10 – 20 
-kabiner.   Anbefalet trykforskel slut (Pa) 80 
HS glasfibermåtten består Temperaturbestandighed (°C) 120 
af et glasfibervæv, som  Brandfarlighed   Ikke brandbar 
bliver tættere og finere      iflg. DIN 4102 
mod afsugningssiden.  Måttens tykkelse  (mm) 50 
Farvepartiklerne opsuges i Vægt   (g/m²) 220 
den 50 mm tykke filtermåtte. Afsugningssiden   Spærrelag 
Måtten opsuger mere end Farve    Grøn/hvid 
3.500 g farvepartikler pr. m² Rulle. Standardmål  (mm) 500 x 20.000 
filter.       750 x 20.000 
Filtermåtten kan ikke brænde     1.000 x 20.000 
ifølge DIN 4102.      1.500 x 20.000 
       2.000 x 20.000 
   Udskilning af sprøjtestøv (%) 90 – 95 
   Opsugning af sprøjtestøv (g/m³) op til 3.500 
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