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' ‘ Teknisk Datablad n° 0681 -DK

LEGHLER

FLUO FARVER

29F01 CB LECHSYS FLUO FUXIA

29F02 CB LECHSYS FLUO ORANGE

29F03 CB LECHSYS FLUO STRONG RED
29F05 CB LECHSYS FLUO SOLAR YELLOW

BESKRIVELSE

Koncentrerede basisfarver til anvendelse i Lechsys Effect systemet. Med saerlige formuleringer kan i blandingen
med Lechsys effekt 1K eller 2K bindere opnas farver med fluorescerende effekt.

Fluo farver fas i 4 varianter.

ANVENDELSE
Fluo farverne opnas i en trelags lakproces. Sgerlig egnede til at fremhaeve designet og emnets form igennem en

intens isjnefaldende og lysende effekt. Farverne er perfekie til fx boligudstyr, belysning, handtag samt
sportsudstyr, men ogsa sarlig egnede til at fremhaeve sikkerhedsudstyr og komponenter.

BEMARK

Pa grund af en begraenset UV lysbestandighed for farver opnaet med Fluo basislak, er emner, der er lakeret

med Fluo farver, IKKE egnede til konstant udenders anvendelse. Derfor skal anvendelsesomradet og udszettelsen
for sallys vurderes fer lakering.

KARAKTERISTIKA

Fluorescerende effekt med haj synlighed
Perfekt farvematch med Fluo farver fra RAL normen
Nem pafering i en trelags opbygning

KLARG@RING

Den fluorescerende effekt opnas i en trelags opbygning med en hvid undergrund.
Det er ideelt at anvende fx en ren hvid Lechsys primer eller en hvid Lechsys Effect Basislak. Undergrunden
skal vaere specifikt forbehandlet eller primet.

PAFORING
Med sprojtepistol eller airmix.

Blandeforhold:

Fluo farver kan opnas ved at falge formlerne i Lechler Explorer® (Manufacturer RAL 840 HR)
eller gennem tilpassede formler. Materialet forarbejdes i henhold til instruktionerne i binderens ATI.
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BEMZERK:
Da farven péfares i en trelags lakeringsproces, er den opndede farvetone en kombination af undergrunds-

farven og den valgte Fluo farvetone. Fluorescerende pigmenter er transparente; derfor har antal sprgjtegange
og dermed opndede lagtykkelser lige som undergrundsfarven indflydelse pa slutresultatet.
Endvidere pavirker de opnéede lagtykkelser af iszer klarlakken langtidsholdbarheden.

TORRETID
Falger instruktionerne i referencebinderens tekniske datablad.

OVERLAKERING

Fluo farverne skal overlakeres med klarlak.
Det er muligt at overlakere med alle 2K kiarlakker fra vores produktportefalje som blank, mat eller soft touch
klarlakker.

Det er tilradeligt at tilsaette 3% af BC000 UV ABSORBER ADDITIVE til klarlakken, da Fluo farver har en begraenset
modstandsdygtighed (nogle fa4 maneder) overfor UV lys.

OBSERVATIONER
Fluo basisfarverne kan blandes med hinanden og let indfarves med andre farver fra vores Lechsys Effekt system.

Vi anbefaler at begraense sidstnavnte l@sning, da tilsaetning af basisfarver giver en reduceret farveintensitet

og med tiden yderligere reduktion i holdbarheden.

Blandingen af Fluo basisfarver + binder har en begreenset lagerhoidbarhed. Derfor anbefales det ikke at gemme
farver blandede med binder.

Pa grund af pigmenternes lave deekkeevne kan snavs fra omgivelserne eller stavindkapslinger under lakeringen
efter pafaring af klarlak vise sig som sorte pletter i sprajtefilmen.

P.g.a. de applikationstekniske begraensninger af fluorescerende pigmenter anbefales det ikke at anvende
farverne til udenders brug eller pa store objekter.
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Oplysningerne i dette dalablad er afgivet i god tro og ud fra den viden, vi har i dag. Det er op til anvenderen selv at teste produktets
egnethed til opgaven inden brug.
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