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LS143 (29143) 
 ACRYL 2K 

     1000 ml + 
       250 ml + 
300-500 ml 

Pot-life ved 20° C: 
4 timer 

15-16” FORD 
CUP  4 
ved 20° C 

Ø 1,4 mm 
4 Atm 
HVLP: 
Ø 1,2-1,4 mm 
2-2,5 Atm 
Sprøjtegange: 2 

Lufttørring ved 20° C Håndterbar: 
efter 6-8 timer 
Gennemhærdet: 48 timer 
Ovntørring ved 60° C: 30 min.  

BESKRIVELSE 

To-komponent acryllak med direkte vedhæftning på undergrunden. 

ANVENDELSE 

Industriel lakering på metal- og kunststofemner. 

EGENSKABER 

· Enkel forarbejdning
· Flot optisk udseende
· God kemisk bestandighed
· God ridsefasthed
· Udmærket vedhæftning på:

▪ stål (produktet indeholder ikke antikorrosive pigmenter, derfor beskytter det stålet på 
grund af barriereeffekten)

▪ rustfrit stål
▪ galvaniseret stål
▪ aluminium og lette legeringer
▪ messing
▪ zink-aluminiumlegeringer
▪ glasfiberforstærket plast
▪ fenol harpiks
▪ urea harpiks
▪ PA (Nylon) *
▪ PUR
▪ kulfiber

· Brug hærder 29343 LECHSYS ISOLACK ESP INDUSTRY HARDENER i samme mængde som 29342 
(25%).

FORBEHANDLING AF UNDERGRUNDEN 

Stål, aluminium og tilsvarende legeringer, messing og zink-aluminium legeringer: 
affedt med 00695 SILICONE REMOVER SLOW og slib med Scotch-Brite. 

GFK, fenol- og urea harpikser, kulfiber, PU og PA: affedt med 00617 PLASTIC CLEANER. 
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  efter vægt og volumen
1000 enheder 

250 enheder 

300 - 500 enheder 

PÅFØRING
Sprøjtepåføring. 

Blandeforhold:        
LS143 ACRYL 2K (binder 29143) 
29342 LECHSYS ISOLACK HARDENER (hærder) eller 
29360 INDURITORE NG1 
00824 (Slow) - 00825 (Standard)LECHSYS UNIVERSAL THINNER (fortynder) 

Pot-life ved 20°C: 4 timer 
Sprøjteviskositet ved 20°C: 15” -16” FORD kop 4 

Ø sprøjtedyse: 1,4 mm; HVLP: 1,2 - 1,4 mm
Sprøjtetryk: 4 Atm; HVLP: 2 - 2,5 Atm
Sprøjtegange: 2
Anbefalet lagtykkelse: 25-30 µ
Teoretisk rækkeevne: 1l blanding = 14 m² ved 30 µ, 1 kg blanding = 12,5 m² ved 30 µ

 
V.O.C. brugsklar blanding: ~ 520 g/l

TØRRING
Lufttørring ved 20°C 
Støvtør: 30-40 min. 
Håndterbar:  6-8 timer
Gennemhærdet: 48 timer

Ovntørring ved 60°C 
30 min. (efter 20-30 min. afluftning ved 20°C) 

Gennemhærdning sker i løbet af 3-4 dage. 

BEMÆRK

Om vinteren fremskyndes lufttørringen ved at tilsætte 09167 SPEED-O-DRY ADDITIVE (max.) 5%. 

NB.: produktet bør altid blandes umiddelbart efter tilsætning af basislakkerne. 
Farverecepter, som indeholder basislakkerne 29044 og 29046, må UDELUKKENDE bruges til lakering 
af undergrunde, som IKKE har været udsat for direkte sollys. Til undergrunde, som er udsat for direkte 
sollys, bruges de alternative recepter, som findes i Lechler Explorer (High Resistance eller blyfrie 
recepter / High Cover). 
Tilsætning af UV Plus Additive 33333 (op til 5% i dæklakken) forbedrer bestandigheden over for direkte 
sollys.  

MAT & GLANS TABEL

2K acryl dæklakkerne leveres i forskellige glansgrader: 

MATT 
GLANS 3/7

SEMI MATT 
GLANS 7/15

SATIN MATT 
GLANS 15/25 

SEMI GLOSS  
GLANS 30/45 

GLOSS            
GLANS 50/75

HIGH GLOSS       
GLANS ≥80

LS153 LS404 LS405 LS406 LS143 
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Forhandles i Danmark af Baden-Jensen A/S, 44 66 68 00, Kolding 75 50 21 88

Ovenstående information svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og deres 
anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Det 
påhviler anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse. KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG. 

Oversættelse - der tages forbehold for evt. misfortolkninger.




