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ATI.nr.: 331-0

Anvendelsesteknisk
information.

Permasolid®

Hærdere
Udover de produkter, som vi henviser til i de pågæl-
dende anvendelsestekniske datablade kan Permasolid®

HS Hærder 3337 lang og 3339 kort.
og anvendes i
- Percotex® LA Hæftegrunder 040
- Permacron® 4:1 Transparentfylder 5020
- Permacron® 4:1 Våd-i-Våd Fylder 5510
- Permacron® 6:1 Fyldgrunder 5520 og
- Permasolid® HS Busfylder 5530.

Blandingsforhold og tilsætning af fortynder er angivet i
dette datablad.
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Produkterne:

Hærdere: Permasolid® HS Hærder 3337 lang
Permasolid® HS Hærder 3339 kort

Stamprodukter: Percotex® LA Hæftegrunder
Permacron® 4:1 Transparentfylder 5020
Permacron® 4:1 Våd-i-Våd Fylder 5510
Permacron® 6:1 Fyldgrunder 5520 og
Permasolid® HS Busfylder 5530.

Fortyndere: Permacron® Fortynder 6110 kort
Permacron® Fortynder 6120
Permacron® Fortynder 6130 lang

Indstillinger med Permasolid® HS-Hærdere

Blandingsforhold Tilsætning af fortynder Forarbejdningsviskositet
+20°C materialetemp. 4 mm, +20°C, DIN 53211

Percotex® LA Hæftegrunder 6:1 efter volumen ca. 30% ca. 19 sek.

Permacron® 4:1 Transparentfylder 5020 3:1 efter volumen ca. 30% ca. 14 sek.

Permacron® 4:1 Våd-i-Våd Fylder 5510 3:1 efter volumen ca. 10% ca. 18 sek.

Permacron® 6:1 Fyldgrunder 5520 og 5:1 efter volumen ca. 15% ca. 26 sek.

Permacron® 6:1 Fyldgrunder 5520 og 5:1 efter volumen ca. 20% ca. 19 sek.

Permasolid® HS Busfylder 5530. 6:1 efter volumen ca. 5% ca. 24 sek.

Forarbejdning Yderligere anvisninger findes i de anvendelsestekniske informationer for de
pågældende stamprodukter.
Percotex® LA Hæftegrunder
Permacron® 4:1 Transparentfylder 5020
Permacron® 4:1 Våd-i-Våd Fylder 5510
Permacron® 6:1 Fyldgrunder 5520 og
Permasolid® HS Busfylder 5530.

Disse oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og deres anvendel-
sesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave.
Produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, iagttages. Vi indestår for en upåklagelig kvalitet
inden for rammerne af vore almindelige salgsbetingelser.

Baden-Jensen A/S
Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14
Virkelyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79


