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Anvendelsesteknisk
information.

Permacron®

MS Special
Hærder
3368
Permacron® MS Special Hærder 3368 er en
polyisocyanat-hærder fra vores 2K-Akryl-System.
MS Special Hærder 3368 anvendes til tokomponente
produkter. Det store tørstofindhold i hærderen giver
stamprodukterne en bedre rækkeevne og mindsker
opløsningsmiddelemissionen. MS Special Hærder 3368
giver stor forarbejdningssikkerhed i Permacron®

Autolak Serie 257, Permacron® Klarlakker samt næsten
alle Permacron® 2K-Akryl-Fyldere.
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Mulige stamprodukter: Permacron® Autolak Serie 257 eller
Permacron® MS Klarlak plus T30
Permacron® MS Klarlak 8010
Permacron® MS Vario Klarlak 8000
Permacron® MS Klarlak 8100
Permacron® Elastisk Klarlak 8070 silkeblank
Permacron® Strukturlak 8304
Permacron® Dagslysfarve 8568
Permacron® 2K-Akryl-Fyldere.

Anvendelsesområder: Permacron® MS Special Hærder 3368 er velegnet til alle hel- og dellakeringer ved
normale og høje temperaturer, specielt til dæklakker.

Blandingsforhold: Se de anvendelsestekniske informationer på stamprodukterne.

Vigtigt!
Forarbejdningsklare lakeringsstoffer, som indeholder isocyanat, kan irritere slimhinderne - særlig åndedrætsorganerne - og
udløse overfølsomhedsreaktioner. Ved indånding af dampe eller sprøjtetåge er der risiko for fremkaldelse af allergi. Ved
omgang med isocyanatholdige lakeringsstoffer skal alle gældende sikkerhedsregler omkring opløsningsmiddelholdige
lakeringsstoffer overholdes nøje. Særligt vigtigt er det at undgå indånding af sprøjtetåge og dampe. Allergikere, astmatikere
og personer med tendens til luftvejssygdomme må ikke arbejde med isocyanatholdige lakeringsstoffer.

Mærkning

Fareklasse: Se etiket og arbejdshygiejnisk datablad.

Lageropbevaring

Lagerholdbarhed: 6 måneder i uåbnet originalemballage.

Lagerbetingelser:
Tåler ikke fugt.

Luk altid emballagen lufttæt straks efter brug.

Disse oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vores produkter og deres
anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt
opgave. Produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, iagttages. Vi indestår for en
upåklagelig kvalitet inden for rammerne af vores almindelige salgsbetingelser.
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