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An Axalta Coating Systems Brand

PercoTop® Hærderne omfatter et udvalg af hærdere med forskellige 
egenskaber, der giver en optimal tilpasningsmulighed til PercoTop® 
Laksystemerne.

PercoTop®
Hærdere.

PercoTop® Hærder Standard CS 701
PercoTop® Hærder Kort CS 702
PercoTop® Hærder 3840 CS 704
PercoTop® Hærder 4040 CS 705
PercoTop® Hærder EP CS 780

Hærderne giver mulighed for forskellige indsatsområder samt
anvendelse i tokomponent-anlæg.
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Forarbejdning.

Anvendelsesområde: 1.

2.

3.

4.

5.
Denne hærder er en aminholdig hærder og anvendes kun til 
PercoTop® EP-Dæklaksystem.

PercoTop® Hærder Standard CS 701

PercoTop® Hærder kort CS 702

Ved blanding efter volumen med denne hærder i PercoTop® 
produkter indstilles forarbejdningsviskositeten samtidig, 
hvilket er nødvendigt ved forarbejdning i 2K-anlæg.

En UV-bestandig standardhærder til fremstilling af 
vejrbestandige dæklaklakeringer. På grund af dens 
sammensætning giver den en hurtigere for- og 
gennemtørring end PercoTop® Hærder 3840 CS 704.

PercoTop® Hærder 4040 CS 705

En UV-bestandig standardhærder til fremstilling af 
vejrbestandige, dækkende lakeringer. Kan også anvendes til 
bundmaterialer i de tilfælde, hvor det er praktisk at anvende 
samme hærder til grunding og dæklakering.

PercoTop® Hærder 3840 CS 704

Denne hærder er til PercoTop® Hæftegrunder 040 og er 
kendetegnet ved en hurtig gennemtørring. Hærderen er 
særdeles velegnet til jern/stål. På kritiske undergrunde som 
fx NE-metaller, alu og stangtrukne emner anvendes 
PercoTop® Hærder CS 704.

PercoTop® Hærder EP CS 780
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 PercoTop® 
PUR Mat

PercoTop® EP 
toplak

PercoTop® 611

CS 701

CS 702

CS 705

CS 704

CS 780

PercoTop® 449

P
e
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Hærder
 PercoTop® 

Hæftegrunder 040
PercoTop® 

MIO 531
PercoTop® 

Stenslag 540

CS 704

CS 780

CS 701

CS 702

CS 705

Hærder

PercoTop® 
PUR

PercoTop® 
Akryl 100

CS 780

CS 701

CS 702

CS 705

CS 704

Hærder
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Sikkerhedsinformation.

Se Sikkerhedsdatabladet.

Fysiske data.

Vægtfylde:
Tørstof:

Vægtfylde:
Tørstof:

Vægtfylde:
Tørstof:

Lageropbevaring.

Lageropbevaring:

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen (EF 
nr. 1272/2008).

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende 
udstyr under arbejdets udførelse.

PercoTop®
Hærder Standard CS 701

PercoTop®
Hærder kort CS 702

74,9 vægt%

51,0 vægt%

1,07 g/cm²

1,05 g/cm²

0,92 g/cm²

1,14 g/cm²

PercoTop®
Hærder EP CS 780

67,0 vægt%

75,8 vægt%
0,96 g/cm²

PercoTop®
Hærder 3840 CS 704

PercoTop®
Hærder 4040 CS 705

65,8 vægt%

Beskyt mod fugtighed

Luk omhyggeligt emballagen efter brug.
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Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Tlf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax ++49 (0) 2234 / 6019 - 4100

Information

Ovenstående oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag. Denne information skal revideres, såfremt nye erfaringer bliver disponible. Alle 
data omfatter de normale produktegenskaber og gælder kun for det pågældende materiale; dataene gælder ikke i kombination med andre 
materialer, additiver eller andre processer, medmindre det er udtrykkeligt angivet. De angivne data skal ikke ses som fastsatte 
specifikationsgrænser eller alene danne grundlag for forarbejdningen. De er ikke beregnet til erstatte nogen form for test eller prøve, som kræves 
for at fastslå,om materialet er egnet til det specielle formål. Da producenten ikke kender alle de aktuelle betingelser på værkstedet, giver 
fabrikanten ingen garanti og påtager sig intet ansvar i forbindelse med enhver omgang med disse informationer. Intet i dette datablad skal 
betragtes som en tilladelse til eller en anbefaling til at krænke nogen patentrettigheder.
Dette datablad erstatter alle forrige versioner.

Copyright© 2013, Axalta Coating Systems, LLC og alle associerede selskaber. Axalta logoet, Axalta™ , Axalta Coating Systems™ og alle 
produkter betegnet med ™ eller ® er varemærker eller registrerede varemærker under Axalta Coating Systems, LLC og alle associerede 
selskaber. Axalta varemærker må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter eller ydelser, der ikke er en del af Axalta.

www.spieshecker.com
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