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PRODUKTBESKRIVELSE
3 10.05.2005 TEKNOCOAT PRIMER 1603
Super Mild E1 Primer
1603-11
TYPE 2-komponent syrehaerdende primer.
ANVENDELSE Som primer pa spanplade og MDF.
SPECIELLE EGENSKABER God fyldkraft og god slibbarhed.
Opfylder E1 kravet m.h.t. formaldehydafspaltning.
TEKNISKE DATA
Glans -
Leveringsviskositet 35 - 42 sek. DIN 6/20°C.
Vagtfylde Hvid: ca. 1,38 kg/l - Sort: ca. 1,30 kg/l
Terstofvegt Hvid: ca. 70% - Sort ca. 65%
Total terstofmasse Ca. 859 g/l
Flygtige organiske stoffer Ca. 426 g/l
(VOC)
Opbevaring Lagerstabilitet: Se etiket.
Opbevaring skal ske i teetsluftende emballage.
Paferingsmetode Sprajtning, teeppelakering.
Terremetode Luft, ovnterring.
Vejledende mebelfakta Anvendelsesomrade Grundkrav Heje krav Ekstra haje krav
I Stole/senge/hylder
Il Borde
m Mindre udsatte
overflader

Vend
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PRODUKTBESKRIVELSE 1603-11

Side 2
BRUGSANVISNING
Paferingsdata Blandingsforhold: 10 dele primer
1,5 del Teknocoat Hardener 1399

Sprejtning: ca. 2,5 dele Teknosolv 1181/1182 til visk. 25 sek. DIN 4/20°C

Teeppelakering: ca. % del Teknosolv 1181/1182 il visk. 35 sek. DIN 4/20°C

Potlife:1 degn ved fortynding til 25 sek. DIN 4/20°C.
Terring Ved 55% relativ fugtighed:

Anbefalet paferingsmangde
Rengering af udstyr
Sikkerhedsdata

@ivrige oplysninger

20°C 40°C 60°C
Til slibning: 3 timer 45 min. 10 min.
Til stabling: 16 timer 60 min. 15 min.

Tarretiderne er baseret pa palagt maengde 150 g vad primer pr. m?.
Efter forceret tarring skal emnerne keles ned under 30°C inden stabling.

Max 2 x 150 g v&d primer pr. m2.

Teknosolv 1181,

Se sikkerhedsdatablad.

Far og efter tilseetning af haerder skal primeren omrares grundigt.

Ber ikke paferes og terre ved temperaturer under 18°C.
Ber ikke pafares og tarre ved en relativ fugtighed over 70%.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret pa laboratorieforseg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer
overens med vores kvalitetssystem. Dog palager Teknos sig intel ansvar for selve pafaringsarbejdet, da det for en stor del afhaenger af forholdene under
handtering og pafering. Teknos péatager sig intet ansvar for skader pa grund af forkert anvendelse af produkiet. Produktet er kun beregnet til professionelt
brug. Detle indebeerer, at brugeren skal have tilstraekkelig kendskab fil korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmazssige
aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes pa vores hjemmeside www.teknos.com.




