


IWATA WS400 

WS 400 CLEAR SR2
 

Anest Iwata har med WS 400 Serie 2 udviklet 
et helt unikt digitalt trykmanometer uden at 
vægten øges. 490 g gør den til en af markedets 
letteste pistoler. 

Det optimerede nye splitdyse-system med 
dobbelt konisk gevind giver en ensartet 
sprøjtevifte hver gang. 

Ny specifik lufthætte til klarlak øger pistolens 
forstøvning.

Sprøjteviften er fyldig og lidt bredere. Det 
betyder, at materialet fordeles mere ensartet og 
kanterne bliver blødere. Det gør det endnu 
hurtigere at indstille viften korrekt.

De forskellige dysestørrelser gør det nemt at 
efterligne OEM klarlakken.

WS 400 CLEAR
NON digital

WS 400 BASE SR2

 
Anest Iwata har indarbejdet et 
revolutionerende digitalt tryk manometer
system i pistolkroppen, som bibeholder 
ergonomien og følelsen af, at pistolen er perfekt 
afbalanceret. 

Med et unikt splitdyse-system som er specielt 
produceret til våd-i-våd Basefarve applikation.
 
Slidserne i dysen er altid i den rigtige position. 
Dette forbedrer i høj grad ydeevnen og stabili-
teten for resultatet. 

Sprøjteviften er bred og ensartet fyldig, det 
giver en optimal vifte under alle forhold.

De forskellige nye 1,3 OBS dyser giver pistolen 
optimale betingelser under alle klimatiske 
forhold.

WS 400 BASE
NON digital



W 400 BellAria Classic Plus
PRIMER/FYLDER

Funktioner

•	 Højkvalitets sprøjtepistol til primer, fylder og industriel  
toplaklakering. 

•	 Perfekt kontrol under forarbejdning af produkter ved kun  
250/270 l/min luftforbrug.

•	 Fortræffelig stort og kompakt sprøjtemønster med  
markant reduceret overspray.

•	 Med mere end 65 % virkningsgrad VOC-kompatibel  
(som HVLP).

•	 Lav støjudvikling.
•	 Koniske tætninger i stedet for pakninger garanterer en lang 

levetid.
•	 Minimal antal sliddele sikrer nem vedligeholdelse.
•	 Glat behandlet overflade sikrer nem rengøring.

W 400 WBX Classic Plus
KLARLAK

Funktioner

•	 Split Nozzle-teknologi som Basislak pistolerne.
•	 Mere end 65 % virkningsgrad VOC-kompatibel.
•	 Meget overlegen forstøvning med en vifte på 390 mm giver en 

perfekt kontrol over Klarlakken.
•	 W-400 WBX-134G er standardanbefaling til alle  

moderne lakker.
•	 W-400 WBX-144G til store objekter som varevogne, lastbiler,  

uni farver mv.
•	 WBX modellen har IWATAs glatte design, og er nem at  

vedligeholde. 
 
 

W 400 WB1 og WB2  
Classic Plus
BASISLAK

Funktioner
•	 Perfekte resultater takket være Split Nozzle-teknologien.
•	 VOC-kompatibel professionel sprøjtepistol - mere end  

65 % overførselseffektivitet.
•	 380 g - en af de letteste sprøjtepistoler på markedet.
•	 Lav støjudvikling.
•	 Koniske tætninger i stedet for pakninger garanterer en lang  

levetid.
•	 Dyser, lufthætte og dysenåle kan skiftes enkeltvis, og  

kræver ikke et dyrt reservedelssæt. 

WB1 lufthætte er standard og anbefales til:
•	 WB400-1,3
•	 1 arbejdsgang Basislakker (Axalta)
•	 Særligt ved lav til medium luftfugtighed.
•	 2 sprøjtegange Basislakker (AKZO, PPG, BASF og Syrox)
•	 Alle opgaver hvor det er svært at holde overfladen våd.

WB2 lufthætte kan anbefales til:
•	 WB400-1,4
•	 1 arbejdsgang Basislakker (Axalta)
•	 Ved meget høj luftfugtighed.

IWATA W400 



WS400 BASE SR2

WS-400 Base 1.3 OBS  Standard 2,0 370 215 255 WS-400-02-OBS 390

WS-400 Base 1.3 OBS-0  Høj luft-
fugtighed

2,0 370 210 255 WS-400-02-OBS 390

 WS-400 Base 1.3 OBS+1 Lav luft-
fugtighed

2,0 370 235 260 WS-400-02-OBS 390

WS400 CLEAR SR2

WS-400 12 H03 1,2 HD 2,0 370 220 245 WS-400-03 390

WS-400 13 H03 1,3 HD 2,0 370 245 250 WS-400-03 390

WS-400 14 H03 1,4 HD 2,0 370 260 255 WS-400-03 390

IWATA WS400 

W400 BellAria

W400 - 134G 1,3 2,0 270 220 280 BA4-2 380

W400 - 144G 1,4 2,0 270 250 300 BA4-2 380

W400 - 164G 1,6 2,0 270 285 330 BA4-2 380

W400 - 184G 1,8 2,0 270 360 375 BA4-2 380

W400 WBX

W400 WBX - 124G 1,2 2,0 370 150 360 WBX 380

W400 WBX - 134G 1,3 2,0 370 195 390 WBX 380

W400 WBX - 144G 1,4 2,0 370 200 390 WBX 380

W400 WB

W400 WB - 131G 1,3 1,8 230 140 280 WB1 380

W400 WB - 141G 1,4 1,8 230 160 290 WB1 380

W400 WB - 142G 1,4 1,8 390 160 310 WB2 380

IWATA W400 
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W 300 UV 1,2 mm
sprøjtepistol

IWATA tilbehør

INDSIGT

I takt med at lakprodukterne bliver hurtigere tørrende, 
stiger kravene til en effektiv rensning af sprøjte-
pistolerne. 

Sprøjtepistoler bør renses grundigt, umiddelbart efter 
brug, da selv små og indtørrede lakrester har indflydelse 
på det efterfølgende  lakeringsresultat.

på vores hjemmeside beskrives den korrekte rense-
metode for pistoler, som har været anvendt til sprøjtning 
af opløsningsholdige produkter samt til vandfortyndbare 
produkter.

Se mere på www.baden-jensen.dk


