
Kun til erhvervsmæssigt brug!

Permasolid® Matting
Component MA 110

Permasolid Mat Komponent MA 110 giver matte dæklakker på metal-
og kunststofundergrunde, når den tilsættes i Permasolid HS klarlakker
og Permasolid HS Autolak Serie 275.

Giver mulighed for forskellige glansgrader i klarlakker og dæklakker.....
Elastisk indstilling.....

Anvendelsesteknisk
information.

Spies Hecker tættere på dig.

An Axalta Coating Systems Brand

DA / 0110A.4Anvendelsesteknisk information
nr.

04.04.20231 /



Permasolid® Matting Component MA 110

Forarbejdning

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Undergrunden skal være forbehandlet i overensstemmelse med anbefalingerne i den
Anvendelsestekniske information.

Brugsklar

Ikke relevant

VOC tilpasset 2004/42/IIB(e)(840) 600: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er
maks. 840 g/l  flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er
maks. 600 g/l.
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Permasolid® Matting Component MA 110

Forarbejdning

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Undergrunden skal være forbehandlet i overensstemmelse med anbefalingerne i den
Anvendelsestekniske information.

Brugsklar

Ikke relevant

VOC tilpasset Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.
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Permasolid® Matting Component MA 110

Produkter

Permasolid® Matting Component MA 110

Produktmix

Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Phoenix og af den relevante ATI.

Permasolid® Matting Component MA 110 kan overlakeres indenfor 24 timer, slibning er nødvendig

Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.

Henvisninger

Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.....

Matteringsgraden afhænger af påføringsmetoden. En våd sprøjtegang giver en højere glans end en
tynd sprøjtegang.

....

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes
faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Spies Hecker produktsortiment.
Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller
additiver, som ikke hører til vores Spies Hecker produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).  

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den
teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og
fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse
påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder
forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at
ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse
bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.
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