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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator ;166900 ProFlex 6400
Produktnavn :  Korapop® 216 grau
Produktkode : 000000000015040088

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Anvendelse af stoffet/det : Lim, Forsegler
kemiske produkt

Anbefalede begreensningeri : Kun til industriel brug.
brugen

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Firma . H.B. Fuller, Isar-Rakoll, S.A.

Adresse . Estrada Nacional 13
PT-4486-851 Mindelo - Vila do Conde
+351 229 288 200

E-mail-addresse pa den ;. EU-MSDS@hbfuller.com

person, som er ansvarlig for

SDS

1.4 Ngdtelefon

Ngdtelefon . In case of poisoning:
GBK-EMTEL International
Tel.(24h): +49(0)6132/84463 (all languages)

In case of transport accidents:
Tel.(24h): (001) 352 323 3500 (Infotrac - Contract ID: 90373 /
GBK)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller blanding.
2.2 Meerkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller blanding.
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Tilleegsmeerkning
EUH210

EUH208

Sikkerhedsdatablad kan p& anmodning rekvireres.

Indeholder trimethoxyvinylsilan, Reaktionsmasse af bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-

4-piperidyl)sebacat og methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kan
udlgse allergisk reaktion.

EUH212

2.3 Andre farer

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt stev ved anvendelsen. Undga
indanding af stav.

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at veere enten persistente,
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB)

ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.

PUNKT 3: Sammenseaetning af/foplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger
Komponenter

og methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidylsebacat

01-2119491304-40-
0000

Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

Kemisk betegnelse CAS-Nr. Klassificering Koncentration
EF-Nr. (% wiw)
Indeks-Nr.
Registreringsnummer
alkaner, C9-12-iso- 90622-57-4 Flam. Lig. 3; H226 >=25-<10
292-459-0 Asp. Tox. 1; H304
01-2119472146-39- Aquatic Chronic 4;
0000 H413
Titandioxid 13463-67-7 Carc. 2; H351 >=1-<10
236-675-5
01-2119489379-17-
0000
trimethoxyvinylsilan 2768-02-7 Flam. Lig. 3; H226 >=0,1-<1
220-449-8 Acute Tox. 4; H332
014-049-00-0 Skin Sens. 1B; H317
01-2119513215-52-
0000 Estimat for akut
toksicitet
Akut toksicitet ved
indanding (damp):
16,853963 mg/l
Reaktionsmasse af bis(1,2,2,6,6- |1065336-91-5 Skin Sens. 1A; H317 >=0,025- <
pentamethyl-4-piperidyl)sebacat | 915-687-0 Repr. 2; H361f 0,1

2/14




|
— H.B. Fuller

SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Korapop® 216 grau

Udgave Revisionsdato: SDS nummer: Dato for sidste punkt: 04.10.2022
2.0 14.09.2023 100000020626 Dato for sidste punkt: 04.10.2022

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger . Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlaegen.
Symptomer pa forgiftning kan forekomme selv efter flere
timer. Laegeobservation er derfor pakreevet i mindst 48 timer
efter ulykken.

Hvis det indandes : Flyt personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsaetter, sgg
leege.
| tilfeelde af hudkontakt :Angrebet hud skal behandles med bomuld eller cellulose.

Vaskes af med rigeligt vand.
Brug mild saebe hvis tilgeengelig.
Sgg laege, hvis hudirritationen vedvarer.

| tilfeelde af gjenkontakt . Skyl gjne med vand i mindst 15 minutter. Sgg leege hvis
gjenirritation opstar eller vedvarer.

Ved indtagelse. :  Ved indtagelse ved uheld, sgg omgaende leege.
Fremprovoker IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen kendte.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandling . Ingen yderligere relevante oplysninger er tilgaengelige.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler :  Brandslukningsforanstaltningerne skal veere hensigtsmaessige
i forhold til lokale omsteendigheder og det omgivne milja.
Vandtage
Alkoholbestandigt skum
Tart pulver
Kulsyre (CO2)

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved . Kan frigive giftige, irriterende og/eller setsende gasser.
brandbekeempelse | tilfeelde af brand er dannelsen af fglgende stof / falgende
stoffer mulig:
Nitrgse gasser
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5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige . Benyt om ngdvendigt luftforsynet dndedreetsveern ved
veernemidler, der skal baeres brandbekaempelse.
af brandmandskabet

Yderligere oplysninger . | tilfeelde af brand: brug luftforsynet andedraetsvaern.
Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes
i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til  :  Brug personligt beskyttelsesudstyr.
beskyttelse af personer Sgrg for tilstraekkelig ventilation.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstaltnin : Produktet ma ikke kommes i aflgb, vandlgb eller jorden.
ger Hvis produktet forurener aer og sger eller kloakaflgb, informer
da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til oprydning : Sgarg for tilstreekkelig ventilation.
Skal sendes til genvinding eller bortskaffelse i egnede
beholdere.
Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand,
silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Forurenet materiale skal bortskaffes som affald i henhold til
punkt 13.

6.4 Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger naevnt i afsnit 7 og 8., For bortskafningsoplysninger se
venligst afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Rad om sikker handtering :  Undga dannelse af stav og aerosoler.
Brug kun med tilstreekkelig ventilation.
Handter med forsigtighed.
Sarg for, at en gjenskylleflaske er inden for raeekkevidde pa
arbejdsstedet.
Undga udledning til miljeet.
Hold dig veek fra bagrn.

Henvisning til brand- og . Indand ikke regen i tilfeelde af brand og/eller eksplosion. Sarg
eksplosionsbeskyttelse for at have andedraetsvaern ved handen. Hav
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brandslukningsudstyr klar i naerheden i tilfselde af brand.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Krav til lager og beholdere . Opbevares mgrkt, kgligt og tert. Ma ikke fryses.

Yderligere information om :  Opbevar beholderne teet lukket pa et tart, kaligt og

opbevaringsforhold

velventileret sted.

Tysk opbevaringsklasse .13, Ikke anteendelige fastestoffer

(TRGS 510)

7.3 Seerlige anvendelser
Seerlige anvendelser

Ingen yderligere relevante oplysninger er tilgeengelige.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering

Komponenter CAS-Nr. Ventil type Kontrolparametre Basis
(Pavirkningsform)
di-"isononyl" 28553-12-0 | GV 3 mg/m3 DK OEL
phthalat
Titandioxid 13463-67-7 | GV 6 mg/m3 DK OEL
(Titan)

Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget pa listen over stoffer, der
anses for at veere kreaeftfremkaldende.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger
Vaer opmaerksom pa nationale og lokale bestemmelser.

Personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne

Teetsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af heender

Materiale

Bemaerkninger

butylgummi

Handskens materiale skal vaere uigennemtraengeligt og
modstandsdygtigt over for produktet/stoffet/praeparatet. Den
preecise gennemtraengningstid kan fas fra
beskyttelseshandske producenten, og den skal respekteres.

Beskyttelse af hud og krop . Beskyttelsestgj

Andedraetsvaern

Brug &ndedraetsvaern, medmindre der er truffet passende
risikostyringsforanstaltninger (udsugning/ventilation), eller hvis
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en eksponeringsvurdering viser, at eksponeringen ligger inden
for de anbefalede retningslinjer for eksponering.
Andedraetsvaern med gasfilter (EN 141)

M4 ikke opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

Vask heender far pauser og straks efter handtering af
produktet.

Undga kontakt med gjne og hud.

Beskyttelsesforanstaltninger

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget
Luft . Hold gas/dampe/tager nede med vandstrale.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form fast

Farve lysegra

Lugt som kulbrinte
Lugtteerskel ikke bestemt

Smeltepunkt/frysepunkt

Kogepunkt/Kogepunktsinterva
I

Brandfare

Hgjeste eksplosionsgraense /
@vre braendpunktsgraense

Laveste eksplosionsgreense /
Nedre breendpunktsgreense

Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
pH-veerdi

Oplgselighed

Vandoplgselighed

Fordelingskoefficient: n-

ikke bestemt

ikke bestemt

lkke klassificeret som en brandfare

@vre breendpunktsgreense
ikke bestemt

Nedre braendpunktsgraense
ikke bestemt

Ikke anvendelig
ikke selvanteendelig
Ikke anvendelig

ikke bestemt

ikke-blandbar eller sveer at blande

ingen data tilgeengelige
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oktanol/vand
Damptryk . ikke bestemt
Massefylde ;1,48 g/cm3 (20 °C)
Relativ dampveegtfylde . ikke bestemt

9.2 Andre oplysninger

Eksplosiver : Produktet er ikke eksplosivt. Der er imidlertid mulighed for
dannelse af eksplosive damp-/luftblandinger.

Fordampningshastighed . ikke bestemt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen yderligere relevante oplysninger er tilgeengelige.
10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning, hvis det anvendes i henhold til specifikationerne.
10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner . Reaktioner med syrer
Reaktioner med steerke oxidationsmidler

10.4 Forhold, der skal undgas
Forhold, der skal undgas :Ingen yderligere relevante oplysninger er tilgeengelige.

10.5 Materialer, der skal undgas
Materialer, der skal undgas :Ingen yderligere relevante oplysninger er tilgeengelige.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved kontakt vand (henholdsvis luftfugtighed) dannelse af sma maengder:
Methanol

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet

Komponenter:

trimethoxyvinylsilan:
Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 7.120 mg/kg

Akut toksicitet ved indanding : LC50 (Rotte): 2780 ppm

7114
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Ekspositionsvarighed: 4 Hours
Test atmosfaere: damp

Estimat for akut toksicitet: 16,853963 mg/I
Test atmosfeere: damp
Metode: ATE-veerdi udledt af LD50/LC50-veerdi

Akut dermal toksicitet . LD50: 3.540 mg/kg

Reaktionsmasse af bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat og methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidylsebacat:

Akut oral toksicitet . LD50 oral (Rotte): 3.230 mg/kg

Kreaeftfremkaldende egenskaber

Komponenter:

Titandioxid:
Kreeftfremkaldende . lkke klassificerbart som et humant kreeftfremkaldende stof.

egenskaber - Vurdering
11.2 Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:
Vurdering . Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der

anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i

henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens

forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

alkaner, C9-12-iso-:

Toksicitet overfor fisk . LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 2.600 mg/I

Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen data tilgeengelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data tilgeengelige
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12.4 Mobilitet i jord

Produkt:
Mobilitet

Medium: Jord
Bemaerkninger: Produktet skal forhindres i at nd grundvand,
vandmiljger og spildevandssystemer.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:
Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses
for at veere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende
(vPvB) ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:
Vurdering

12.7 Andre negative virkninger
Ingen data tilgeengelige

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens
forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

M4 ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Affald ma ikke komme i kloakken.

Overdragelse til bortskaffere af farligt affald.

Kan deponeres med almindeligt husholdningsaffald efter
stgrkning efter samrad med affaldsanleeggets operatar og de
relevante myndigheder samt under overholdelse af de
pakreevede tekniske forskrifter.

Produktion af affald bar undgas eller minimeres, hvor det er
muligt.

Forbraend under kontrollerede forhold i overensstemmelse
med alle lokale og nationale love og regler.

Bortskaffelse skal ske i henhold til officielle regler.

Disse EU-affaldskodenumre er anbefalinger for affald, som
opstar ved brugen af klaebe- og teetningsmidler. Hvis
organiske oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer er anfart
i punkt 3 pa dette sikkerhedsdatablad, skal det deraf opstaede
affald klassificeres som farligt (*).
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Forurenet emballage

Affald, som opstar ved brugen:

080409* Kleebe- og teetningsmidler, som indeholder organiske
oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer

080410 Klaebe- og teetningsmiddelaffald med undtagelse af
det, som falder under 080409

Affald, som opstar ved rensning:

08 04 11* Kleebe- og teetningsmiddelholdigt slam, som
indeholder organiske oplgsningsmidler eller andre
farlige stoffer

08 04 12 Klaebe- og teetningsmiddelholdigt slam, med
undtagelse af det, som falder under 080411

Tilsmudset emballageaffald:
15 01 10* Emballager, som indeholder rester af farlige stoffer
eller som er forurenet med farlige stoffer.

Rent emballageaffald:

15 01 01 Emballage af papir og pap
15 01 02 Emballage af kunststof

15 01 04 Emballage af meta

Spild, rester m.v. skal opsamles, opbevares og bortskaffes i
veltillukket beholder,maerket med: "Indeholder et stof, der er
omfattet af dansk arbejdsmiljgregulering med hensyn til
kreeftrisiko."

Bortskaffelse skal ske i henhold til officielle regler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer
Ikke reguleret som farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke reguleret som farligt gods
14.4 Emballagegruppe

Ikke reguleret som farligt gods

14.5 Miljgfarer
Ikke reguleret som farligt gods

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig
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2.0

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljg

REACH - Begreensninger vedrgrende fremstilling,
markedsfaring og anvendelse af visse farlige stoffer,
blandinger og artikler (Bilag XVII)

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vaekker meget
store betaenkeligheder til godkendelse (SVHC, Artikel
59).

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder
ozonlaget

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske
miljggifte (omarbejdning)

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU)
nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kraever
godkendelse (Bilag XIV)

Seveso lII: Europa-Parlamentets og Radets
direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for
stgrre uheld med farlige stoffer.

Begreensninger for fglgende
indtastninger skal tages i betrag-
tning:

1-methoxypropan-2-ol

Kiselsyre (H4SiO4), tetraethylester,
reaktionsprodukter med
bis(acetyloxy)dioctylstannan
(Nummer pa listen 20)

methanol (Nummer pa listen 69)
tetramethylortosilicat

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

MAL-Kodenummer © 5-4(1993)
Flygtige organiske . Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2010/75/EU af 24.
forbindelser november 2010 om industrielle emissioner (integreret

forebyggelse og bekeempelse af forurening)
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 8,99 %, 133,1

g/l

Andre regulativer:
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Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan
indebeere en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udfgrelse)

Stoffet/blandingen er omfattet af reglerne af . dioxotitanium
Bekendtggrelse om foranstaltninger til forebyggelse af

kraeftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

(BEK nr. 1795 af 18/12/2015 som endret). Arbejdet med

dette stof/blanding kan udgare en kreeftrisiko.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de fglgende lagerlister:

TCSI . Paeller i overensstemmelse med listen

TSCA . Samtlige substanser anfgrt som aktive pa TSCA-listen

AllC . Paeller i overensstemmelse med listen

DSL . Alle komponenterne i dette produkt er pa den canadiske DSL
liste

KECI . Paeller i overensstemmelse med listen

REACH . Paeller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke foretaget en kemisk risikovurdering for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-seetninger

H226 . Brandfarlig veeske og damp.

H304 . Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H317 :  Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H332 . Farlig ved indanding.

H351 : Misteenkt for at fremkalde kreeft.

H361f :  Misteenkes for at skade forplantningsevnen.

H400 : Meqget giftig for vandlevende organismer.

H410 :  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer.

H413 :  Kan forérsage langvarige skadelige virkninger for

vandlevende organismer.

Fuld tekst af andre forkortelser
Acute Tox. : Akut toksicitet
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Aquatic Acute : Kortvarig (akut) fare for vandmiljget

Aquatic Chronic :Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljget

Asp. Tox. : Aspirationsfare

Carc. . Kreeftfremkaldende egenskaber

Flam. Liq. . Brandfarlige veesker

Repr. . Reproduktionstoksicitet

Skin Sens. . Hudsensibilisering

DK OEL . Greenseveerdier for stoffer og materialer

DK OEL / GV : Gennemsnitveerdier

ADN - Europeaeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -
Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over
industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw -
Kropsveegt; CLP - CLP-forordningen om Kklassificering, meerkning og emballering; Forordning
(EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kreeftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN -
Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada);
ECHA - Det europeeiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration
forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Ngdplan;
ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x %
veekstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis;
IARC - Det Internationale Agentur for Kreeftforskning; IATA - Den Internationale
Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af
skibe, som farer farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO -
Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende
kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsaet for sgtransport af farligt gods; IMO - Den
Internationale Sgfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO -
International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende
kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dgdelig dosis for
50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dedelig dosis); MARPOL - Den internationale
konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC -
Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret
(negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New
Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for @dkonomisk Samarbejde og
Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -
Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og
kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-
parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse
af samt begraensninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods
med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;
SVHC - seerligt problematisk stof; SVHC - seerligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse
over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk
forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer;
VvPVB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger . Dette sikkerhedsdatablad indeholder kun information der
relaterer til sikkerhed og erstatter ikke eksisterende
produktinformation og produkt specifikationer.
Penetrometertest iht. ADR 2.3.4.3
Maleresultat: fast (penetration efter 5 sek. < 15 mm)
Brandtest i henhold til 33.2.4 "Manual of Test and Criteria"
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(Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS [United Nations]):

Forbraendingshastighed: <= 2,2 mm/sek. (ikke farligt gods i
henhold til klasse 4.1 [ADR])

Andrede data i forhold til den tidligere version
Folgende afsnit er blevet opdateret:

- PUNKT 3

- PUNKT 11

- PUNKT 15

Kontaktpunkt . Global Regulatory Department
EU-MSDS@hbfuller.com

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og
overbevisning korrekte pa datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til
sikker handtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke
betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrgrer kun det udtrykkeligt
angivne materiale og er ikke geeldende for dette materiale anvendt i kombination med andre
materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anfart i teksten.

DK /DA
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