DINOL GmbH

NIA AL Sikkerhedsdatablad
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DINITROL 1000 Spray
Bearbejdningsdato: 01.12.2022 Katalog nr.: 21704 Side 1 af 12

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator: 150870 Hulrumsbeskyttelse 1500 Transparent Spray
DINITROL 1000 Spray

UFI: 1D3X-C1FK-E009-SP38
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen
Korrosionsbeskyttelse-belaegningsstoffer,

Anvendelser som frarades
Ingen yderligere relevante oplysninger til radighed.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Producent
Virksomhed: DINOL GmbH
Gade: Pyrmonter Strasse 76
By: D-32676 Luegde
Telefon: +49 (0) 5281 982980 Telefax: + 49 (0) 5281 9829860
E-mail: msds@dinol.com
Kontaktperson: Labor
Informationsgivende afdeling: msds@dinol.com
Leverandor
Virksomhed: ProFlex kemi A/S
Gade: Plantagevej 13
By: DK-6330 Padborg
Telefon: +45 74670394
E-mail: info@proflexkemi.dk
Informationsgivende afdeling: ProFlex kemi A/S
1.4. Nodtelefon: Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Forordning (EF) nr. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229
STOT SE 3; H336

Fuld ordlyd af faresaetninger: se PUNKT 16.
2.2. Mzrkningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater

Signalord: Fare

Piktogrammer:

Faresatninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
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Sikkerhedssatninger
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder.
Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder.
P251 Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.
P403+P233 Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen taet lukket.
P405 Opbevares under las.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
Sarlig maerkning af visse blandinger
EUH208 Indeholder calcium sulfonate. Kan udlgse allergisk reaktion.
Udelukkende til erhvervsmeessig brug.
Markning af emballage med et indhold pa hgjst 125 ml
Signalord: Fare
Piktogrammer:
Faresaetninger
H222-H229
Sikkerhedssatninger
P210-P211-P251-P410+P412
2.3. Andre farer
Der foreligger ingen oplysninger.
PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Farlige komponenter
CAS nr. Kemisk betegnelse Meaengde
EF nr. |Indeksnr. |REACH nr.
Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)
64742-48-9 Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater 45 - <50 %
919-857-5 |649-327-OO-6 |O1 -2119463258-33
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066
106-97-8 n-butane 10-<15%
203-448-7 | [01-2119474691-32
Flam. Gas 1A, Compressed gas; H220 H280
74-98-6 propan 10-<15%
200-827-9 | [01-2119486944-21
Flam. Gas 1A, Compressed gas; H220 H280
61789-86-4 calcium sulfonate 1-<5%
263-093-9 | [01-2119488992-18
Skin Sens. 1B; H317

Fuld ordlyd af H- og EUH-saetninger: se punkt 16.
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Specifikke koncentrationsgranser, M-faktorer og ATE-vardier

CAS nr. EF nr. |Kemisk betegnelse Meaengde
Specifikke koncentrationsgraenser, M-faktorer og ATE-vaerdier

64742-48-9 919-857-5 |Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater 45 -<50 %
inhalativ: LC50 = 5000 mg/l (dampe); dermal: LD50 = >3000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg

61789-86-4 263-093-9 |ca|cium sulfonate 1-<5%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 5000 mg/kg Skin Sens. 1B; H317: >= 10 - 100

Andre informationer
Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w)
DMSO extract (IP 346)).

PUNKT 4: Forstehjzalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelt rad
Hvis der konstateres symptomer og i tvivistilfeelde skal der sgges laegehjeelp.
Giv aldrig noget i munden pa en bevidstlgs person eller ved forekommende kramper.
Ved bevidstlgshed og fungerende vejrtrackning leeg personen i aflast sideleje og indhent laegeligt rad.

Hvis det indandes
Far de bergrte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

| tilfaelde af hudkontakt
Tilsmudset tgj skal skiftes.
Kommer stof pa huden vaskes straks med store meengder vand og seebe.

| tilfelde af gjenkontakt
VED KONTAKT MED GQJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan ggres let. Fortseet skylning. Skaf omgaende laegehjeelp.

Ved indtagelse
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).
Fremkald IKKE opkastning.
Tilkald straks lzege.
Den bergrte skal ligge i ro, overdeekkes og holdes varm.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen yderligere relevante oplysninger til radighed.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjeelp og sarlig behandling er ngdvendig
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

alkoholbestandigt skum, Kuldioxid (CO2), Slukningspulver. Forstgvet vand.
Uegnede slukningsmidler

Hel vandstrale.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ingen yderligere relevante oplysninger til raddighed.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
| tilfaelde af brand: Benyt selvstaendig lukket iltbeholder.

Andre informationer
Brug vandstraletage i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkeling af beholdere. Gas/dampe/tadge
slas ned med vandstrale.
Opsaml kontamineret slukningsvand saerskilt. Det ma ikke na ud i aflgb eller vandigb.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer

Generelle oplysninger

Sarg for tilstreekkelig udluftning.

Brug personlig beskyttelsesudrustning.

Undgé kontakt med hud, gjne og tgj.

Undgé indanding af pulver/rag/gas/tage/damp/spray.
For indsatspersonel

For yderligere specifikationer henvises til SDSs afsnit 8.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Lad ikke produktet nd ukontrolleret ud i miljget.
Ved gasudslip eller ved indtreengen i vandlgb, jordbunden eller kanalisationen skal de ansvarlige
myndigheder orienteres.

6.3. Metoder oq udstyr til inddeemning og oprensning

Til tilbageholdelse
Forhindre flademaessig spredning (f.eks. ved inddeemning eller flydespaerre).
Bgr opsamles med vaeskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).
Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

Til rengoering
Sarg for tilstreekkelig udluftning.
Rens grundigt beskidte flader.
Skyl ikke efter med vand.

Andre oplysninger
Der foreligger ingen oplysninger.
6.4. Henvisning til andre punkter
Sikker handtering: se punkt 7
Personlige vaernemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Ved aben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning.
Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstraekkelig, skal der sikres en mulighed for for god udluftning af
arbejdsomradet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Holdes veek fra anteendelseskilder - Rygning forbudt. Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet. Beholder
under tryk. Skal beskyttes mod sollys og maa ikke udsaettes for temperaturer paa over 50 °C. Maa ikke
punkteres eller braendes. Heller ikke, naar den er toemt. Abn ikke beholderen med vold.

Rad om generel hygiejne
Overhold de szedvanlige forholdsregler, der geelder for omgang med kemikalier.
Ma ikke opbevares sammen med fadevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tag straks snavset, vaedet tgj af.
Opstil og respekter husbeskyttelsesplan! Vask haender og ansigt grundigt eller tag om ngdvendigt bad far
pauser og ved arbejdets afslutning. Der ma ikke spises eller drikkes under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Der kreeves ingen szerlige forholdsregler.

Information om faelleslagring
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Pakraeves ikke.
Yderligere information om opbevaringsforhold
Der foreligger ingen oplysninger.
7.3. Sarlige anvendelser
Ingen yderligere relevante oplysninger til radighed.
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler
8.1. Kontrolparametre
Graenseverdier for luftforurening
CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m? fib/cm?® Kategori Kilde
106-97-8 n-Butan 500 1200 Gennemsnit 8 h
74-98-6 Propan 1000 1800 Gennemsnit 8 h
DNEL/DMEL verdier
CAS-nr. | Stof/materiale
DNEL type Eksponeringsvej Effekt Veerdi
64742-48-9 | Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater
Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 300 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag
Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 1500 mg/m?
Forbruger DNEL, langvarig inhalativ systemisk 900 mg/m?
Forbruger DNEL, langvarig dermal systemisk 300 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag
Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 300 mg/kg

legemsvaegt pr.
dag

61789-86-4 calcium sulfonate

Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 3,33 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig dermal lokal 1,03 mg/cm?

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ systemisk 2,9 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig dermal systemisk 1,667 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig dermal lokal 0,513 mg/cm?

Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 0,8333 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 11,75 mg/m?
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PNEC veardier

CAS-nr. | Stof/materiale

Delmiljg Veerdi
61789-86-4 | calcium sulfonate

Ferskvand 1 mgl/l

Havvand 1 mgl/l
Ferskvandssediment 226000000 mg/kg
Havvandssediment 226000000 mg/kg
Sekundaerforgiftning 16667 mg/kg
Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlaeg 1000 mg/I

Jord 271000000 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sarg for tilstreekkelig udluftning.

Ved aben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning.
Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstraekkelige, skal der beeres

andedraetsveern.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne/ansigt

Briller med sidebeskyttelse (DIN EN 166)

Handvaern
Anbefalede handskefabrikater :

FKM (fluorkautsjuk), Gennemtraengningstid: 480 min.
NBR (Nitrilkautsjuk), Gennemtreengningstid: 480 min.
Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennaevnte beskyttelseshandsker ved seerlig brug med

handskeproducenten.
Udskiftes i tilfaelde af slitage.

Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.

Hudvaern
Beer antistatiske sko og arbejdstg;.
Andedratsvaern

Arbejd i godt ventilerede omrader eller brug luftfilter.
gasfilterapparat (EN 141)., Filtermateriale/-medie: AX

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:
Farve:

Lugt:
Lugtteerskel:

Smeltepunkt/frysepunki:

Aerosol
transparent beige
karakteristisk
ikke bestemt

Metode
ikke bestemt
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Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt
og kogepunktsinterval:
Antzendelighed
fast/flydende:
gas:
Laveste Eksplosionsgraenser:
Hgjeste Eksplosionsgraenser:
Flammepunkt:
Selvantaendelsestemperatur:
Dekomponeringstemperatur:
pH-veerdien:
Viskositet/kinematisk:
Vandoplgselighed:
Oplgselighed i andre oplgsningsmidler
ikke bestemt
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:
Damptryk:
Massefylde:
Relativ dampmassefylde:
Partikelegenskaber:

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Eksplosive egenskaber

ikke bestemt
Selvopretholdende braendbarhed:
Oxiderende egenskaber

ikke bestemt

Andre sikkerhedskarakteristika
Oplgsningsmiddeldampe:
Indhold af fast stof:
Blgdggrelsespunkt:
Viskositet/dynamisk:

Andre informationer

Der foreligger ingen oplysninger.

-44,5°C

ikke bestemt
ikke bestemt
0,6 vol. %
10,9 vol. %
<-20°C
>200°C
ikke bestemt
ikke bestemt
ikke bestemt
ikke relevant

ikke relevant
8300 hPa
0,71 g/cm?®
ikke bestemt
ikke relevant

Ingen data disponible

70,6 %
28,9 %
ikke bestemt
ikke bestemt

DIN 53213

DIN 51757

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ved hensigtsmaessig handtering og lagring optraeder der ingen farlige reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljgtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.
10.4. Forhold, der skal undgas

Ingen yderligere relevante oplysninger til radighed.

10.5. Materialer, der skal undgas
Der foreligger ingen oplysninger.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Kulmonoxid
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

CAS-nr. Kemisk betegnelse

Eksponeringsve;j Dosis Arter Kilde Metode

64742-48-9 Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater

oral LD50 >5000 Rotte
mg/kg

dermal LD50 >3000 Rotte
mg/kg

indanding (4 h) damp LC50 5000 Rotte
mg/I

61789-86-4 |calcium sulfonate

oral LD50 5000 Rotte
mg/kg

dermal LD50 > 2000 Rotte
mg/kg

Irriterende og aetsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Sensibiliserende virkninger

Indeholder calcium sulfonate. Kan udlgse allergisk reaktion.
Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering

Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed. (Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2%

aromater)
Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Der foreligger ingen oplysninger.
Specifikke virkninger i dyreforseg

Der foreligger ingen oplysninger.

Andre informationer til godkendelser
Der foreligger ingen oplysninger.

Praktiske erfaringer
Der foreligger ingen oplysninger.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber
Endokrint irritationspotentiale Der foreligger ingen oplysninger.

Andre informationer
Der foreligger ingen data om selve praeparatet/blandingen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
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12.1. Toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen data for blandingen.

CAS-nr. Kemisk betegnelse

Metode [Veerdi [ da [kide

Vurdering
64742-48-9 Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater

[80% | |
Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Der foreligger ingen data for blandingen.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand
CAS-nr. Kemisk betegnelse Log Pow
74-98-6 propan 2,36

12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen data for blandingen.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifelge REACH, bilag XIII.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor malgruppen, da
ingen ingrediens opfylder kriterierne.
12.7. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

Andre informationer
Der foreligger ingen data for blandingen.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse
Destrueres efter geeldende bestemmelser.
Ma ikke blandes med andet affald.

Affaldsnummer - overskud
160504 AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS | LISTEN; Gasarter i trykbeholdere og kasserede
kemikalier; Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer; farligt affald
Affaldsnummer - forurenet emballage
160504 AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS | LISTEN; Gasarter i trykbeholdere og kasserede
kemikalier; Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer; farligt affald
Bortskaffelse af forurenet emballage
Fjernes i overensstemmelse med myndighedernes regler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: UN 1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse AEROSOLER
(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): 2

Revision nr.: 1,2 - Erstatter version: 1,1 DA Trykt dato: 01.12.2022



DINOL GmbH

NIA AL Sikkerhedsdatablad
4 LR v L i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
DINITROL 1000 Spray
Bearbejdningsdato: 01.12.2022 Katalog nr.: 21704 Side 10 af 12
14.4. Emballagegruppe: -
Faresedler: 2.1
Klassifikationskode: 5F
Seerlige bestemmelser: 190 327 344 625
Flydende kvantitet (LQ): 1L
Fritstillet maengde: EO
Befordringskategori: 2
Tunnelrestriktionskode: D
Indenrigsskibstransport (ADN)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer: UN 1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse AEROSOLER
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r): 2
14.4. Emballagegruppe: -
Faresedler: 2.1
Klassifikationskode: 5F
Seerlige bestemmelser: 190 327 344 625
Flydende kvantitet (LQ): 1L
Fritstillet maengde: EO
Skibstransport (IMDG)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer: UN 1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse AEROSOLS
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r): 2.1
14.4. Emballagegruppe:
Faresedler: 2.1
Seerlige bestemmelser: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Flydende kvantitet (LQ): 1000 mL
Fritstillet maengde: EO
EmS: F-D, S-U
Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer: UN 1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse AEROSOLS, FLAMMABLE
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r): 2.1
14.4. Emballagegruppe: -
Faresedler: 2.1
Seerlige bestemmelser: A145 A167 A802
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Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 30kg G
Passenger LQ: Y203
Fritstillet meengde: EO
IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: 203
IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: 75 kg
IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: 203
IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: 150 kg

14.5. Miljefarer
MILJGFARLIGT: Nej

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren
Advarsel : Gasser

Andre oplysninger
SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og milje

EU oplysninger om regulering
Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):
Indskrivning 29, Indskrivning 40, Indskrivning 75

2004/42/EF (VOC): 70,57 %

501,0 g/l
Oplysninger til direktiv 2012/18/EU P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER
(SEVESO Ill):

Andre informationer

De nationale lovbestemmelser skal ogsa iagttages!
lagttag direktiv 98/24/EF om beskyttelse af medarbejdere sundhed og sikkerhed mod farer ved kemiske
arbejdsmidler under arbejdet.

National regulativ information

Beskaeftigelsesbegreensning: lagttag beskeeftigelsesbegraensninger i henhold til EU-direktiv om
beskyttelse af unge pa arbejdspladsen (94/33/EF). lagttag
beskaeftigelsesbegreensninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af
arbejdstagere, som er gravide, som lige har fadt, eller som ammer

(92/85/EQF).
Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand
MAL: 2-5

Andre informationer

Blandingen indeholder falgende saerligt problematiske stoffer (SVHC), og som er optaget pa kandidatlisten i
henhold til REACH, artikel 59: ingen

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemfgrtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.
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PUNKT 16: Andre oplysninger

AEndringer
Dette dataark indeholder aendringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 6,12.
Forkortelser og akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering Klassificeringsprocedure

Aerosol 1; H222-H229 Pa basis af testdata

STOT SE 3; H336 Overfarselsprincip "Aerosoler”

Relevante H- og EUH-satninger (Nummer og fuld tekst)

H220 Yderst brandfarlig gas.
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H226 Brandfarlig vaeske og damp.
H229 Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tor eller revnet hud.
EUH208 Indeholder calcium sulfonate. Kan udlgse allergisk reaktion.

Yderligere information
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab pa tidspunktet for trykning.
Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det pa dette sikkerhedsdatablad
naevnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke
overfgres pa andre produkter. For sa vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer,
sa kan oplysningerne pa dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overfgres pa det ny materiale, der
saledes er fremkomme.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens
sikkerhedsdatablad.)

Revision nr.: 1,2 - Erstatter version: 1,1 DA Trykt dato: 01.12.2022



