Side 1/11

Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 16.11.2022 Versionsnummer 1 Revision: 16.11.2022

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: Aerosol 1K Unifill S1 weiss

- (Artikelnummer) product ID.: REZ1309
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
- Anvendelsessektor
SU21 Forbrugermessige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

- Stoffets/preeparatets anvendelse Lakering
- Anvendelser, der frarades Der stdir ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 1.3 Neermere oplysninger om leverandpren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandor
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim Tel.: 0049-(0)6269-95-20
E-mail: labor@kwasny.de

- For yderligere information: product safety department

- 1.4 Ngdtelefon: Tel.: +49 6269 95 20

- national:
Poison Information Center Copenhagen
Tel: +4582 1212 12

- K-Nr. 0001

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHSO02 flamme

Aerosol 1 H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprenges ved opvarmning.

GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
Skin Sens. 1 H317 Kan fordrsage allergisk hudreaktion.
STOT SE 3 H336 Kan fordrsage slgvhed eller svimmelhed.

.22 Merkningselementer
- Meerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.

(Fortszttes pa side 2)
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- Farepiktogrammer

GHS02 GHSO07

- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
acetone
maleinsyreanhydrid
methylacetat
butanon
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
- Farescetninger
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H317 Kan fordarsage allergisk hudreaktion.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedsscetninger
P101 Hvis der er brug for leegehjcelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgeengeligt for born.
PI03 Lees og fplg alle instrukser.
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antendelseskilder.
Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod aben ild eller andre antendelseskilder.
P251 Ma ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.
P271 Brug kun udendgrs eller i et rum med god udluftning.
P273 Undga udledning til miljget.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortscet skylning.

P312 Kontakt GIFTLINJEN/leege i tilfeelde af ubehag.

P333+P313 Ved hudirritation eller udsleet: Spg leegehjcelp.

P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Spg leegehjelp.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udscettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/

internationale forskrifter.

- Yderligere oplysninger:

Uden tilstreekkelig ventilation mulighed for dannelse af eksplosive blandinger.

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable drdber, ndr der sprayes. Undga indanding af spray eller tdage.
- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammenscetning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstdiende stoffer med ufarlige tilscetningsstoffer.
(Fortszttes pa side 3)
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- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 115-10-6 \dimethylether 25-<50%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280,
Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx|EUHOI8
CAS: 67-64-1 \acetone 10-<25%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx | 3, H336, EUH066
CAS: 79-20-9 \methylacetar 5-<10%
EINECS: 201-185-2 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE

3, H336, EUH066
CAS: 78-93-3 \butanon. 2,5-<5%
EINECS: 201-159-0 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
Reg.nr.: 01-2119457290-43-xxxx|3, H336
CAS: 110-82-7 (cyclohexan 1-<2,5%
EINECS: 203-806-2 & Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic

Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2,
H315; STOT SE 3, H336

CAS: 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat 1-<2,5%
EINECS: 203-603-9 \® Flam. Lig. 3, H226

Reg.nr.: 01-2119475791-29-xxxx

CAS: 85711-46-2 | Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated | 20,1-<1%
EINECS: 288-306-2 @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

Reg.nr.: 01-2119976378-19-xxxx

CAS: 108-31-6 \maleinsyreanhydrid 20,001-<0,1%
EINECS: 203-571-6 Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372; <> Skin Corr.

Reg.nr.: 01-2119472428-31-xxxx| 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; @Acute Tox. 4, H302;
Skin Sens. 1A, H317
Specifik koncentrationsgreense:

Skin Sens. 1A; H317: C 20,001 %

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfgrte farehenvisninger fremgdr af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjcelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger: Tgj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
- Efter indanding:
Rigelig tilfprsel af frisk luft. Spg for en sikkerheds skyld leege.
1 tilfeelde af bevidstlpshed skal den tilskadekomne legges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt: Skal omgdende vaskes af med vand og sebe, skyl godt efter.
- Efter gjenkontakt:
Skyl gjnene med dabent gjenldg i flere minutter under rindende vand. S¢g lege, hvis problemerne er
vedvarende.
- Efter indtagelse: Spg leege, hvis problemerne er vedvarende.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og scerlig behandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekcempelse

- 5.1 Slukningsmidler -

- Egnede slukningsmidler: Udsatte beholdere afkYles med vand.
(Fortsettes pa side 4)
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- 5.2 Scerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige vaernemidler: Der kreeves ingen scerlige forholdsregler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Beer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke udledes i kloaksystemet eller i vandlpb.
1 tilfeelde af indtreengen i vandlpb eller kloaksystem skal de pageeldende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifplge punkt 13.
Sorg for tilstreekkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Sorg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Ma ikke sprojtes mod ild eller pa glpdende genstande.
Hold antendelige kilder borte — ingen rygning.
Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstrdler og temperaturer over 50°C (fx fra el-peerer). Ma ikke
dbnes med vold eller breendes, heller ikke efter brugen.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: lkke pakreevet.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne: Ingen.
- 7.3 Scerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greenseveerdier, der skal overvages:
115-10-6 dimethylether

GV |Korttidsveerdi: 3840 mg/m?, 2000 ppm
Langtidsveerdi: 1920 mg/m?, 1000 ppm
E

67-64-1 acetone

GV |Korttidsveerdi: 1200 mg/m?3, 500 ppm
Langtidsveerdi: 600 mg/m3, 250 ppm
E

(Fortszttes pa side 5)
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79-20-9 methylacetat

GV |Korttidsveerdi: 910 mg/m3, 300 ppm
Langtidsveerdi: 455 mg/m3, 150 ppm

78-93-3 butanon

GV |Korttidsveerdi: 900 mg/m3, 300 ppm
Langtidsveerdi: 145 mg/m3, 50 ppm
EH

110-82-7 cyclohexan

GV |Korttidsveerdi: 344 mg/m3, 100 ppm
Langtidsveerdi: 172 mg/m3, 50 ppm
E

108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat

GV |Korttidsveerdi: 550 mg/m3, 100 ppm
Langtidsveerdi: 275 mg/m3, 50 ppm
EH

108-31-6 maleinsyreanhydrid

GV |Korttidsveerdi: 0,8 mg/m3, 0,2 ppm
Langtidsveerdi: 0,4 mg/m3, 0,1 ppm

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
- Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fpde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvcedet tgj skal det tages af med det samme.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.
Undga kontakt med gjnene.
Undga kontakt med gjne og hud.
- Andedretsveern

Beer egnet andedreetsveern i henhold til kodenummer. Filtertype: min. kombinationsfilter AI/P2.
Ved risiko for langvarig eksponering til hYje koncentrationer anvendes lufttilfYrt andedretsveern.

- Beskyttelse af heender
Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal veere uigennemtreengeligt og kunne tdle produktet/stoffet/preeparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtrengningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.
- Handskemateriale: Nitrilgummi
- Handskematerialets gennemtreengningstid
Beskyttelseshandsker skal ved spild udskiftes straks.
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtreengningstid og overholde denne.
- Til leengerevarende kontakt pa maksimal 15 minutter er handsker af folgende materialer velegnede:
butylgummi, 0,7mm
(Fortsettes pa side 6)
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Beskyttelsesbriller
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(Fortsat fra side 5)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger

- Fysisk form

- Farve:

- Lugt:

- Lugtteerskel:

- Smeltepunkt/frysepunkt:

- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

- Anteendelighed

- Qvre og nedre eksplosionsgrense

- Nedre:

- Qvre:

- Flammepunkt:

- Nedbrydningstemperatur

-pH

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet

- dynamisk:

- Oplgselighed

-vand:

- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvcerdi)

- Damptryk ved 20 °C:

- Massefylde og/eller relativ massefylde

- Relativ massefylde:

- 9.1 Oplysninger om grundleggende fysiske og kemiske egenskaber

Aerosol

Ifplge produktbetegnelsen
Karakteristisk

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

-24,9 °C
Ikke relevant.

2,6 Vol % (67-64-1 acetone)

18,6 Vol % (115-10-6 dimethylether)
<0 °C

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

Ikke eller kun lidt blandbar.
Ikke bestemt.
3.400 hPa (115-10-6 dimethylether)

Ikke bestemt.

miljobeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed
- Selvantcendelsestemperatur:
- Eksplosive egenskaber:

- Oplgsningsmiddelindhold:
- Organiske oplgsningsmidler:

- VOC(EU)

- Torstofindhold:

- Tilstandscendring

- Fordampningshastighed

- Dampmassefylde: Ikke bestemt.
- 9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

- Form: Aerosol

- Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og

Produktet er ikke selvantendeligt.

Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes
eksplosive damp-/luftblandinger.

Ikke bestemt.

79,9 %

Indeholder drivmiddel.
79,91 %

18,2 %

Ikke relevant.

- Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
- Eksplosivstoffer

Ikke relevant

(Fortsettes pa side 7)
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Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

- Gasser under tryk

- Brandfarlige veesker

- Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger

- Pyrofore veesker

- Pyrofore faste stoffer

- Selvopvarmende stoffer og blandinger

- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand
udleder brandfarlige gasser

- Brandncerende veesker

- Brandncerende faste stoffer

- Organiske peroxider

- Metalcetsende

- Desensibiliserede eksplosivstoffer

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

- Brandfarlige gasser Ikke relevant

- Aerosoler Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan
spreenges ved opvarmning.

- Brandncerende gasser Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bor undgas Ingen nedbrydning ved formdlsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

- 10.4 Forhold, der skal undgas Der stir ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.5 Materialer, der skal undgas: Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til rddighed.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Hudcetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation Fordrsager alvorlig gjenirritation.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kan fordrsage allergisk hudreaktion.
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering Kan fordrsage slpvhed eller svimmelhed.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

(Fortszttes pa side 8)
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- 11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljooplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- 12.7 Andre negative virkninger
- Bemeerkning: Skadelig for fisk.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
skadelig for vandorganismer

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

-ADR 1950 AEROSOLER

- IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transportfareklasse(r)

-ADR

- klasse 2 5F Gasser

(Fortszttes pa side 9)
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- Faremcerkat 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1 Gasser

- Label 2.1

- 14.4 Emballagegruppe

-ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
not classified

- 14.5 Miljgfarer:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Scerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser

- Farenummer (Kemler-tal): -
not classified

- EMS-nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1I Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger:

-ADR
- Begreensede meengder (LQ) 1L
- Undtagne meengder (EQ) Kode: EO
Ikke tilladt som undtagen meengde
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskode D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation'': UN 1950 AEROSOLER, 2.1

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Scerlige bestemmelser/scerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljp
VOC: <840g/l
(Fortseettes pa side 10)
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- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmelser P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 150 t

- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 500 t

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begreensninger: 3, 57

- Direktiv 2011/65/EU om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr - Bilag I1

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRAENSNINGER (Qvre
graenseveerdi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER

67-64-1 ‘ acetone

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikapreekursorer

67-64-1|acetone 3

78-93-3 | butanon 3

- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikapraekursorer mellem
Fellesskabet og tredjelande

67-64-1|acetone 3
78-93-3 | butanon 3
- Nationale forskrifter:

- Teknisk vejledning luft:
Klasse | Andel i %
NK 50-100

- Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.
- MAL-Code: 4-1
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfprt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udggr dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H220  Yderst brandfarlig gas.
H225  Meget brandfarlig veeske og damp.
H226  Brandfarlig veeske og damp.
H280  Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H302  Farlig ved indtagelse.
H304  Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314  Fordrsager sveere eetsninger af huden og gjenskader.
H315  Fordrsager hudirritation.
H317  Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318  Fordrsager alvorlig gjenskade.
H319  Fordrsager alvorlig gjenirritation.
H334  Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedreetsbesveer ved inddnding.
H336  Kan forarsage slpvhed eller svimmelhed.
H372  Fordrsager organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
(Fortszttes pa side 11)
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Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 16.11.2022 Versionsnummer 1 Revision: 16.11.2022

Handelsnavn: Aerosol 1K Unifill S1 weiss

(Fortsat fra side 10)
H400  Meget giftig for vandlevende organismer.
H410  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EUHO18 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tgr eller revnet hud.

- Datablad udstedt af: Product safety department

- Dato forforrigeudgave 17.11.2021
- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser— Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
: Aerosoler — Kategori 3
Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk — Komprimeret gas
Flam. Liq. 2: Brandfarlige veesker — Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brandfarlige veesker — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Skin Corr. 1B: Hudcetsning/hudirritation — Kategori 1B
Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 2
Resp. Sens. 1: Respiratorisk sensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering — Kategori 1A
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
STOT RE 1: Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljpet - akut fare for vandmiljpet — Kategori 1
Agquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljpet — Kategori 1
Agquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljpet — Kategori 3

- * Dataene cendret i forhold til tidligere version
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