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| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. produktidentifikatorer
Artikelnr. (producent/leverander) V250
Produktnavn/betegnelse Fortynder POLYSIL V250 langsomt
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.3. Narmere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Leverandegr (producent/importer/videreforhandler/forhandler):
Advanced Adhesive Coatings Technology GmbH

Am Birnbaum 36b Telefonnr.: +49 611 88026720
D-65191 Wiesbaden Faxnr.: +49 611 88025250
Ansvarshavende for information:
Labor
E-mail (sagkyndig person): info@polysil-ce.com

1.4.
Ngdtelefon

Dette nummer betienes kun indenfor kontortid. +49 611 88026720

| PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering ifelge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Lig. 3 / H226 Anteendelige veesker Brandfarlig vaeske og damp.

Skin Irrit. 2/ H315 Hudeetsning/-irritation Forarsager hudirritation.

Eye Irrit. 2/ H319 Alvorlig gjenskade/gjenirritation Forarsager alvorlig gjenirritation.

STOT SE 3/H335 Enkel STOT-eksponering Kan forarsage irritation af luftvejene.

STOT SE 3/H336 Enkel STOT-eksponering Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

STOT RE 2/H373 Gentagne STOT-eksponeringer Kan forarsage organskader ved
lzengerevarende eller gentagen eksponering.

Asp. Tox. 1/H304 Aspirationsfare Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og
kommer i luftvejene.

Aquatic Chronic 2 / H411 Farlig for vandmiljget Giftig for vandlevende organismer, med

langvarige virkninger.
2.2. Meerkningselementer
Maerkning ifglge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farepiktogrammer

® L P &

Faresaetninger

H226 Brandfarlig vaeske og damp.

H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.

H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssatninger

P210 Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning
forbudt.

P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr.

P243 Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P261 Undga indanding af damp.

P264 Vask haender grundigt efter brug.

P271 Brug kun udendgrs eller i et rum med god udluftning.

P273 Undga udledning til miljget.

P280 Beer beskyttelseshandsker og gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
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P301 + P310 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION eller en lzege.
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus]
huden med vand.
P304 + P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk Iuft og s@rg for, at vejrtraekningen lettes.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P332 + P313 Ved hudirritation: Sgg leegehjeelp.
P337 + P313 Ved vedvarende gjenirritation: Seg laegehjaelp.
P370 + P378 Ved brand: Anvend slukningspulver eller sand til brandslukning.
P403 + P233 Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.
P501 Indhold/beholder tilfares industrielt forbraendingsanlaeg.

2.3.

Fareafgerende komponent(er) som skal etiketteres

Hydorocarbons, C9 aromatic
Xylen

Supplerende farekendetegn

Andre farer

ikke relevant

Der foreligger ingen oplysninger.

| PUNKT 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer

3.2.

Blandinger
Beskrivelse

Klassificering ifelge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

EF-nummer
CAS-nr.

REACH nr.
Kemisk betegnelse

EU-identifikationsnu Klassificering // Bemaerkning

918-668-5

204-658-1
123-86-4
607-025-00-1
215-535-7
1330-20-7
601-022-00-9

202-849-4
100-41-4
601-023-00-4

01-2119455851-35
Hydorocarbons, C9 aromatic

Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H335 / STOT SE 3

H336 / Aquatic Chronic 2 H411
01-2119485493-29

n-Butylacetat

Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336
01-2119488216-32

Xylen

Flam. Lig. 3 H226 / Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 / Skin Irrit. 2
H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT RE 2 H373 / STOT

SE 3 H335
01-2119489370-35
ethylbenzen

Flam. Lig. 2 H225 / Acute Tox. 4 H332 / STOT RE 2 H373 / Asp. Tox. 1

H304

Yderligere oplysninger
Klassificeringernes fulde ordlyd: se under afsnit 16

vaegt-%

50 - 100

20-25

10-20

25-5

| PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1.

Beskrivelse af forstehjelpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Hvis der konstateres symptomer og i tvivistilfeelde skal der sgges laegehjaelp. Ved bevidstigshed ma der ikke haeldes noget i
patientens mund. Anbring patienten i aflast sideleje og rekvirér leegehjzelp.

Ved indanding

Fer de bergrte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Ved uregelmeessig andedreet eller dndedraetsopher kunstigt

andedreet.

Ved hudkontakt

Tilsmudset tgj tages straks af. Kommer stof pa huden vaskes straks med store maengder vand og saebe. Anvend ikke
oplgsningsmidler eller fortyndninger.
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Efter ojenkontakt
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortseet skylning. Skaf
omgaende leegehjalp.

Ved indtagelse
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgaende leegehjaelp. Hold offeret i ro.
Fremkald IKKE opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Hvis der konstateres symptomer og i tvivistilfaelde skal der sgges laegehjaelp.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lagehjalp og sarlig behandling er ngdvendig
Elementeerhjaelp, dekontamination, symptomatisk behandling.
| PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler
alkoholbestandigt skum, kuldioxid, Pulver, sprgjtetage, (vand)

Uegnede slukningsmidler
hard vandstrale

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand opstar der teet sort r@g. Indanding af farlige nedbrydningsprodukter kan forarsage alvorlige sundhedsskader.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Hold andedreaetsbeskyttelsesapparatet klar. Lukkede beholdere i neerheden af ildens arnested afkeles med vand.
Slukningsvand ma ikke hzeldes i kloaken, jorden eller vandigb.

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Holdes vaek fra anteendelseskilder. Udluft det bergrte omrade. Undga at indande dampene.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Ved forurening af vandigb, sger eller kloakudledninger skal efter geeldende lov
de pagaeldene myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Indkreds undveget materiale med ikke breendbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil
beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13). Efterrengoring skal foretages med
rengoringsmidler. Oplosningsmidler ma ikke benyttes.

6.4. Henvisning til andre punkter
Overhold beskyttelsesreglerne (se punkt 7 og 8).

|PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Henvisning til sikker omgang

Undgéd dannelse af anteendelige og eksplosive dampkoncentrationer i Iuften og overskridelse af
arbejdspladsgraenseveerdierne. Anvend kun materialet pa steder, hvor det holdes fijernt fra abne lyskilder, ild og andre
anteendingskilder. Elektriske apparater skal veere afskaermet efter den anerkendte standard. Materialet kan oplade sig
elektrostatisk. Planleeg jordforbindelse til beholdere, apparater, pumper og udsugningsanleeg. Det anbefales at beere
antistatisk tgj og sko. Bundene skal vaere elektrisk ledende. Skal holdes veek fra varmekilder, gnister og aben ild. Anvend
gnistsikkert veerktgj. Undgé kontakt med hud, gjne og tgj. Inhaler ikke stev, partikler og staenk under brugen af denne
blanding. Undgé indanding af slibestgv. Der méa ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Personlige veernemidler: se
punkt 8. Beholderen mé ikke temmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet
svarer til originalbeholderen. Folg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne.

Yderligere oplysninger
Dampe er tungere end luft. Dampe kan danne eksplosive blandinger med Iuft.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Lagring i overenstemmelse med driftssikkerhedsbekendtgerelsen. Emballagen skal holdes teet lukket. Beholderen ma ikke
temmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres
teetlukket pa hgjkant for at hindre udlgben. Gulve skal opfylde "retningslinjerne til undgaelse af anteendelsesfarer som falge
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af elektrostatiske opladninger (TRGS 727)".

Information om faelleslagring
Skal holdes veaek fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Se instruk-serne pa etiketten. Skal lagres i godt ventilerede og tgrre rum mellem 15 °C og 30 °C. Skal beskyttes mod varme
og direkte sollys. Emballagen skal holdes teet lukket. Fjern antaendelseskilder. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret
personale. Beholder skal lagres teetlukket pa hgjkant for at hindre udlgben.

7.3. Seerlige anvendelser
Bemeerk teknisk datablad. Lees brugsanvisningen.

|PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre
Graensevardier for arbejdsplads:

n-Butylacetat
EU-identifikationsnummer 607-025-00-1 / EF-nummer 204-658-1 / CAS-nr. 123-86-4

Gennemsnitsvaerdier: 710 mg/m3; 150 ppm
STEL: 1420 mg/m3; 300 ppm
Xylen
EU-identifikationsnummer 601-022-00-9 / EF-nummer 215-535-7 / CAS-nr. 1330-20-7
Gennemsnitsvaerdier: 109 mg/m3; 50 ppm
STEL: 218 mg/m3; 50 ppm

ethylbenzen
EU-identifikationsnummer 601-023-00-4 / EF-nummer 202-849-4 / CAS-nr. 100-41-4

Gennemsnitsvaerdier: 217 mg/m3; 50 ppm
STEL: 434 mg/m3; 100 ppm

Yderligere oplysninger

Gennemsnitsveerdier : langvarig arbejdspladsgraensevaerdi
STEL : kortvarig arbejdspladsgreenseveerdi

Ceiling : topgreense

8.2. Eksponeringskontrol
Sgrg for god ventilation. Dette kan opnas ved lokal eller rumudsugning. Hvis det ikke er nok for at holde aerosol- og
oplasningsmiddeldampkoncentrationen under arbejdspladsgraensevaerdierne, skal der benyttes egnet andedraetsbeskyttelse.

Personlige vaernemidler

Andedratsbeskyttelse
Hvis oplasningsmiddelkoncentrationen ligger over arbejdspladsgrasnsevaerdien, skal der benyttes andedraetsbeskyttelse, som
er godkendt og egnet til formalet. Benyt kun andedraetsveern med CE-maerke samt fircifret kontrolnummer.

Handbeskyttelse

For lzengerevarende eller gentagen kontakt skal der anvendes handskemateriale: NBR (Nitrilkautsjuk)

Handskematerialets tykkelse > 0,4 mm ; Gennemtraengningstid > 480 min.

Instruktioner og informatuioner fra producenten af beskyttelseshandsker angadende anvendelse, lagring, vedligeholdelse og
udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afheengig af hudeksponeringens styrke og varighed.
Anbefalede handskefabrikater EN ISO 374

Beskyttelsescremer kan hjaelpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bgr dog under ingen omstaendigheder anvendes efter
kontakt.

Beskyttelsesbriller/ansigtsvaern
Ved sprojtefare skal der baeres teetsluttende beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af kroppen
Baer antistatisk toj af naturfibre (bomuld) eller varmebestandige syntetiske fibre.

Sikkerhedsforanstaltninger
Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sabe eller med et egnet rensemiddel.

Foranstaltninger til begransning af eksponering af miljget
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover ngdvendige.

| PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
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Udseende:
Form: Flydende
Farve: se etiket
Lugt: karakteristisk
Lugtteerskel: ikke relevant
pH-vaerdi ved 20 °C: ikke relevant
Smeltepunkt/frysepunkt: ikke relevant
Begyndelseskogepunkt og 124 °C

kogepunktsinterval:
Kilde: n-Butylacetat

Braendepunkt: 28°C
Fordampningshastighed: ikke relevant
antandelighed
Afbraendingstid: ikke relevant
@vre/nedre antendelses- eller eksplosionsgranser:
Nedre eksplosionsgranse: 0,7 Vol-%
Kilde: Hydorocarbons, C9 aromatic
@verste eksplosionsgranse: 11,4 Vol-%
Kilde: n-Butylacetat
Damptryk ved 20 °C: 10,6 mbar
Kilde: n-Butylacetat
Damptaethed: ikke relevant
Relativ eethed:
Massefylde ved 20 °C: 0,87 g/lcm?®
Opleselighed:
Opleselighed i vand ved 20 °C:
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: se punkt 12
Selvantandelsestemperatur: 390 °C
Kilde: n-Butylacetat
Dekomponeringstemperatur: ikke relevant
Viskositet ved 20 °C: 11s4 mm
Metode: DIN 53211
Eksplosive egenskaber: ikke relevant
Oxiderende egenskaber: ikke relevant
9.2.  Andre oplysninger
Inhold af fast stof: 0 vaegt-%
oplgsningsmiddelindhold:
Organiske oplgsningsmidler: 100 vaegt-%
Vand: 0 vaegt-%

| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og handtering. Yderligere informationer om korrekt
opbevaring: Se punkt 7.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Holdes adskilt fra staerke syrer, staerke baser og steerke oxidationsmidler, for at undgé exotherme reaktioner.
10.4. Forhold, der skal undgas
Ved hgje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opsta.

10.5. Materialer, der skal undgas
ikke relevant
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10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

ICLYSIC

Coatings

Ved hgje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opsta, f. eks.: kuldioxid, kulmonoxid, r@g, kveelstofoxid.

| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

1.1

Klassificering ifalge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toxicitet

Xylen
oral, LD50, Rotte: 4300 mg/kg

n-Butylacetat
oral, LD50, Rotte: > 10768 mg/kg

ethylbenzen
oral, LD50, Rotte: 3500 mg/kg

Hudaetsning/-irritation; Alvorlig sjenskade/gjenirritation

Forarsager hudirritation.

Forarsager alvorlig @jenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
CMR-effekter (kraeftfremkaldende effekt, fare for andring af arveanlag og forplantningevne)
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering; Gentagne STOT-eksponeringer

Kan forarsage irritation af luftvejene.

Kan forarsage slevhed eller svimmelhed.

Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare

Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Indanding af oplgsningsmiddelandele, der ligger over MAK-vaerdien, kan vaere sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og
andedraetsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpa er: hovedpine, svimmelhed,
segvnighed, muskelsvaekkelse, omtagethed, i alvorlige tilfeelde: bevidstlashed. Oplgsningsmidler kan ved hudresorption
forarsage nogle af fernaevnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fierner fedtet fra huden og kan
forarsage ikke-allergiske kon-takthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprgjt kan forarsage

irritation af @jet og reversible skader.
Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Ingredienserne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1A eller 1B i overensstemmelse med CLP.

| PUNKT 12: Miljooplysninger

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Klassificering ifglge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandligb.

Toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Langsigtet Okotoksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Persistens og nedbrydelighed
Der foreligger ingen toksikologiske data.

Bioakkumulationspotentiale
Der foreligger ingen toksikologiske data.

Mobilitet i jord
Der foreligger ingen toksikologiske data.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
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Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifeslge REACH, bilag XIII.

12.6. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

'PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Anbefaling

Ma ikke kommes i kloakaflab eller vandlgb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Bortskaffelse jfr.
direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EAK
140603* Andre oplgsningsmidler og blandinger af oplgsningsmidler
*Farligt affald ifglge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Anbefaling

Ikke forurenede og feerdigtemte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt temt emballage er
specialaffald.

\ PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

UN 1263
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Vejtransport (ADR/RID): FARBZUBEHORSTOFFE
Segfart (IMDG): PAINT RELATED MATERIAL
Luftfart (ICAO-TI/IATA-DGR): Paint related material
14.3. Transportfareklasse(r)
3
14.4. Emballagegruppe
1]
14.5. Miljafarer
Vejtransport (ADR/RID) UMWELTGEFAHRDEND
Havforureningsfaktor p / SOLVESSO 100 ****

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstdende og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved,
hvad der skal geres i tilfeelde af uheld eller laekage.
Henvisning til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

Yderligere oplysninger

Vejtransport (ADR/RID)

tunnelrestriktionskode D/E
Sofart (IMDG)

EmS-nr. F-E, S-E

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il tii MARPOL og IBC-koden
ikke relevant

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seaerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og
miljo
EU-bestemmelser

Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]
VOC-veerdi (i g/L): 873

Nationale bestemmelser

Rad om beskzeftigelsesrestriktioner
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lagttag beskaeftigelsesbegraensninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har
fadt, eller som ammer (92/85/EQF).
lagttag beskeeftigelsesbegraensninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge pa arbejdspladsen (94/33/EF).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
For folgende stoffer i denne blanding udfertes en kemikaliesikkerhedsvurdering:

EF-nummer Kemisk betegnelse REACH nr.
CAS-nr.

918-668-5 Hydorocarbons, C9 aromatic 01-2119455851-35
204-658-1 n-Butylacetat 01-2119485493-29
123-86-4

215-535-7 Xylen 01-2119488216-32
1330-20-7

202-849-4 ethylbenzen 01-2119489370-35
100-41-4

' PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificeringens fulde ordlyd i punkt 3

Flam. Liq. 3/ H226 Antaendelige veesker Brandfarlig vaeske og damp.

Asp. Tox. 1/ H304 Aspirationsfare Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og
kommer i luftvejene.

STOT SE 3/H335 Enkel STOT-eksponering Kan forérsage irritation af luftvejene.

STOT SE 3/ H336 Enkel STOT-eksponering Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.

Aquatic Chronic 2 / H411 Farlig for vandmiljget Giftig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.

Acute Tox. 4/ H312 Akut toxicitet (dermal) Farlig ved hudkontakt.

Acute Tox. 4 / H332 Akut toxicitet (inhalativ) Farlig ved indanding.

Skin Irrit. 2/ H315 Hudeetsning/-irritation Forarsager hudirritation.

Eye Irrit. 2/ H319 Alvorlig gjenskade/gjenirritation Forarsager alvorlig gjenirritation.

STOTRE 2/H373 Gentagne STOT-eksponeringer Kan forarsage organskader (eller angiv alle

berarte organer, hvis de kendes) ved
leengerevarende eller gentagen eksponering
(angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt
pavist, at faren ikke kan frembringes ad nogen
anden eksponeringsvej).

Flam. Lig. 2 / H225 Anteendelige vaesker Meget brandfarlig veeske og damp.

Klassificeringsprocedure
Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Lig. 3 Antaendelige veesker Pa grundlag af forsggsdata.

Skin Irrit. 2 Hudaetsning/-irritation Beregningsmetode.

Eye Irrit. 2 Alvorlig gjenskade/gjenirritation Beregningsmetode.

STOT SE 3 Enkel STOT-eksponering Beregningsmetode.

STOT SE 3 Enkel STOT-eksponering Beregningsmetode.

STOTRE 2 Gentagne STOT-eksponeringer Beregningsmetode.

Asp. Tox. 1 Aspirationsfare Beregningsmetode.

Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljget Beregningsmetode.

Forkortelser og akronymer

ADR Europeeiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

AGW Greenseveerdier for arbejdsplads

BGW Biologisk greenseveerdi

CAS Kemisk abstrakt service

CLP Klassificering, meerkning og emballering

CMR Kreeftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for
Standardization / German industrial standard)

DNEL Afledt nuleffektniveau

EAKV Europeeiske affaldskatalog

EC Effektiv koncentration

EF Europaeiske Feellesskaber

EN Europeaeisk standard

IATA-DGR Internationale lufttransport-sammenslutning — Farlig gods forskrifter
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IBC Code Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som farer farlige kemikalier i bulk
ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air
IMDG Code Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib
ISO International Standardiseringsorganisation
LC Dgdelig koncentration
LD Dgdelig dosis
MARPOL Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe
OECD Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling
PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk
PNEC Forventet nuleffektkoncentration
REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier
RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
FN United Nations
VOC Flygtige organiske forbindelser
vPvB meget persistente og meget bioakkumulerende

Yderligere oplysninger
Klassificering ifglge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Oplysningerne pa dette sikkerhedsblad svarer til vort nuvaerende kendskab samt nationale og EU-regler. Produktet ma ikke
uden skriftlig tilladelse tilfares andet anvendelsesformal end det i punkt 1 beskrevne. Det er altid brugerens opgave at tage
alle ngdvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav. Oplysningerne i
sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udger ingen garanti for produktegenskaber.





